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P> The shortest 5-axle crane with a carrier length of just
11m

) 13.3 t counterweight carried on the crane giving just
12 t axle load

P> Under 10 t axle loads are possible

) 50 m main boom and optional 9.2 m to 33.0 m boom
extension

> State-of-the-art engine and transmission ensure high
travel comfort

P> Der kiirzeste 5-Achser mit nur 11 m Unterwagenlénge
P> 13,3 t Gegengewicht verfahrbar bei nur 12 t Achslast
P> Achslasten unter 10 t maglich

P> 50 m langer Hauptausleger, zuziiglich einer Haupt- 14043
auslegerverlangerung 9,2 m bis 33,0 m

) Hoher Fahrkomfort durch modernste Motoren- und
Antriebstechnologie

= O Z=10)

P> La 5-essieux la plus compacte avec une longueur oS P cN By €0 ® )1'=
du chassis de 11 m seulement S
) 13,3 t de contrepoids transporté sur la grue sans
dépasser 12 t de poids a 'essieu 11030

O
3940 —»‘

P> Des charges par essieu inférieures & 10 t sont
possibles

) Fleche principale de 50 m et rallonge optionnelle
de9,2ma33,0m

) Moteur et transmission a la pointe de la technologie
garantissant un grand confort de conduite ;

+
7000

P> La gru piu corta su 5 assi con larghezza carro di soli
11m

> Carico sugli assi di 12 t incluso 13,3 di contrappeso
trasportabili con la gru

P> Al di sotto dei 10 t sugli assi i carichi sono possibili

> Braccio base da 50 m e prolunga braccio opzionale
da9,2ma33,0m

p> Motore e cambio di ultima generazione con grande
comfort di viaggio

14085

) La griia méas compacta en 5 ejes con solo 11 m de
chasis

) La griia transporta 13,3 t de contrapeso sin superar
las 12 t por eje

> Se pueden conseguir pesos en orden de marcha por
debajo de 10 t/eje

> Longitud maxima de pluma de 50 m y opcion de
plumin de 9,2 ma 33,0 m

) Tecnologia de vanguardia en motor y transmision para
asegurar un desplazamiento confortable
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DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - ENCOMBREMENT - DIMENSIONI - DIMENSIONES

- 14043 -
- 3908 -
12520
- 2670 -
1 AT "
J a 7
o & TEREX / x ° |
1 /
. 2 A O LeloE]
O ~— ’,’l // E
8 o ] O g
8 SLLL LI 8
*
) A

* with special attachment - mit Sonderausriistung - avec équipement spécial - con accessorio speciale - con equipo especial

AC 100 T

OPTION: WITH MODULAR AXLE - OPTION: MIT ZUSATZACHSE - EN OPTION: AVEC ESSIEU
SUPPLEMENTAIRE - OPZIONE: CON ASSE MODULARE - OPCION: EJE MOLULAR

Selection of configurations - Auswahl an Konfigurationen - Sélection du configurations - Selezione delle configurazioni - Seleccion de
configuraciones

7AGi 00

(@ Additional counterweight - Zusatzgegengewicht - Contrepoids supplémentaire - Contrappeso supplementare - Contrapeso adicional

(2) Base plates - Abstiitzplatten - Plaque de callage - Piastra stabilizzatori - Placas base
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DIMENSIONES

DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - ENCOMBREMENT - DIMENSIONI .
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() with independent rear axle steering Duties with reduced outrigger base on request *=32t
() mit unabhangiger Hinterachslenkung Traglasten mit verkiirzter Abstiitzbasis auf Anfrage
() avec direction indépendante de I'essieu arriére Capacities de levage base réduite sur demande
() con sterzo indipendente assi posteriori Portate con base stabilizzatori ridotta disponibili su richiesta
(') con direccion independiente en ejes traseros Capacidad de carga con bases de apoyo reducidas, disponibles bajo demanda
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SPECIFICATIONS .- TECHNISCHE DATEN . CARACTERISTIQUES -
DATI TECNICI - DATOS TECNICOS

AXLE LOADS - ACHSLASTEN - POIDS D’ESSIEUX - PESI SUGLI ASSI - CARGA POR EJE

Basic machine with hook block, 2.0 t counterweight, tyres 14.00 R 25 - Grundgerét mit Unterflasche, 2,0 t Gegengewicht, Bereifung 14.00 R 25 -
Machine de base avec crochet-moufle, 2,0 t de contrepoids, pneumatiques 14.00 R 25 - Autogrli in assetto stradale con bozzello, contrappeso da

2,0 t, pneumatici 14.00 R 25 - Maquina base con gancho, contrapeso de 2,0 t, neumaticos de 14.00 R 25

Axles - Achsen - Essieux - Assi - Ejes 5x< 10000 kg
Total - Gesamt - Total - Totale - Total < 48 000 kg

Basic machine with 17 m main boom extension, hook block, 12.0 t counterweight, tyres 14.00 R 25 - Grundgerat mit Hauptauslegerverldngerung
17 m, Unterflasche, 12,0 t Gegengewicht, Bereifung 14.00 R 25 - Machine de base avec rallonge de fleche 17 m, crochet-moufle, 12,0 t de contre-
poids, pneumatiques 14.00 R 25 - Autogru in assetto stradale con prolunga da 17 m, bozzello, contrappeso da 12,0 t, pneumatici 14.00 R 25 -
Maquina base con 17 m de plumin, extension de pluma, gancho, contrapeso de 12,0 t, neumaticos de 14.00 R 25

Basic machine with hook block, 13.3 t counterweight, tyres 16.00 R 25 - Grundgerat mit Unterflasche, 13,3 t Gegengewicht, Bereifung 16.00 R 25 -
Machine de base avec crochet-moufle, 13,3 t de contrepoids, pneumatiques 16.00 R 25 - Autogrll in assetto stradale con bozzello, contrappeso da
13,3 t, pneumatici 16.00 R 25 - Maquina base con gancho, contrapeso de 13,3 t, neumaticos de 16.00 R 25

Axles - Achsen - Essieux - Assi - Ejes 5x12 000 kg
Total - Gesamt - Total - Totale - Total 60 000 kg

WORKING SPEEDS (INFINITELY VARIABLE) - ARBEITSGESCHWINDIGKEITEN (STUFENLOS

REGELBAR) - VITESSES DE TRAVAIL (REGLABLES SANS PALIERS) - VELOCITA DI LAVORO
(A REGOLAZIONE VARIABILE) - VELOCIDAD DE TRABAJO (INFINITAMENTE VARIABLE)

Mechanisms Normal speed High speed Max. permissible line pull?) Rope diameter / Rope length
Antriebe Normalgang Schnellgang Max. zuldssiger Seilzug? Seil ¢ / Seillange
Mécanismes Marche normale Marche rapide Effort max. admis sur brin?) Diameétre du cable / Longueur du cable
Funzioni Velocita normale Velocita rapida Tiro max. sulla fune? Diametro / lunghezza fune
Mecanismos Velocidad normal Velocidad rapida Carga max. por reenvio®) Diam. cable / long. cable
Hoist | 60 m/min 110 m/min 72 kN 21 mm/260 m

Hubwerk |

Treuil de levage |

Argano |

Cabrestante |

Hoist Il 60 m/min 110 m/min 72 kN 21 mm /240 m

Hubwerk Il

Treuil de levage Il

Argano Il

Cabrestante I

Slewing - Drehwerk - Orientation - Rotazione - Unidad de giro max. 1,7 1/min

Telescoping speed - Ausleger-Teleskopieren - Vitesse de télescopage - 12,5-50,2 m: 300 s

Velocita di sfilamento - Velocidad de telescopaje
Boom elevation - Ausleger-Winkelverstellung - Relevage de fleche - Angolazione braccio - Elevacion de pluma  —1,8° — +82°:55 s

CARRIER PERFORMANCE - FAHRLEISTUNGEN - PERFORMANCE DU PORTEUR -

PRESTAZIONI DEL CARRO - PRESTACIONES DEL VEHICULO

Travel speed - Fahrgeschwindigkeit - Vitesse sur route - Velocita su strada - Velocidad de traslacion

Forward - Vorwérts - Avant - Marcia avanti - Hacia delante (14.00 R 25/16.00 R 25) 85 km/h
Reverse - Riickwérts - Arriere - Marcia indiedro - Hacia atras 0..6km/h
Gradeability in travel order - Steigfahigkeit bei Transportgewicht - Capacité sur rampes en état de transport sur route - max. 40 %
Pendenza superabile con gru in assetto stradale - Pendiente franqueable en orden de transporte

Ground clearance - Bodenfreiheit - Dégagement au sol - Distanza dal suolo - Altura libre chasis — suelo (14.00 R 25/16.00 R 25) 335/370 mm

HOOK BLOCK / SINGLE LINE HOOK - UNTERFLASCHE / HAKENGEHANGE .- CROCHET-

MOUFLE / BOULET - BOZZELLO / A PALLA - GANCHO / GANCHO DE TIRO DIRECTO

Type Possible load") Number of sheaves Weight Number of lines Heavy-lift attachment
Typ Magliche Traglast?) ~ Anzahl der Rollen Gewicht Strangzahl Schwerlasteinrichtung
Type Charge possible’  Nombre de poulies Poids 4D Nombre de brins  Equipement levage lourd
Tipo Portata possibile® N di pulegge Peso NO max avvolgim.  Equipaggiamento pesante
Tipo Carga permitida’  No de poleas Peso Reenvios max. Equipo de carga pesada
125 100,0t 7 1100kg 2,00m 14 2 add. sheaves / Zusatzrollen/ poulies suppl./
puleggie suppl./poleas adicionales
80 79,2t 5 930kg 1,90m 11 1 add. sheave / Zusatzrolle / poulie suppl./
puleggia suppl./ polea adicional
63 50,0t 3 700kg 1,90m 7
32 216t 1 550kg 1,80m 3
8 72t Single line hook / Haken- 250kg 1,70m 1

gehénge / Boulet /A palla /
Gancho de tiro directo

Remarks - Bemerkungen - Remarques - Osservazioni - Observaciones
1) varies depending on national regulations - variiert je nach Landervorschrift - varie en fonction des normes nationales - varia a secondo delle
eventuali norme nazionali - varia dependiendo de las regulaciones nacionales
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Notes on Crane Operation
~ AC 100

"Before commencing operations, the
crane driver must have read the operating
instructions”.

1.) General notes

The crane driver must be certain that the values for load and radius which are
given in the load capacity table are in no way exceeded.

The loads are given in kip (1000 Ib).

The loads given in the load capacity table include the hook block and lifting tackle
Load capacity = load + hook block + lifting tackle

Weights of the hook blocks:

Hook block type 125
—> Hook block type 80

Hook block type 63
—> Hook block type 32

Single line hook 8,0

1100 kg / 2425 b
930 kg / 2050 Ib
700 kg /1643 Ib
550 kg /1213 Ib
250 kg/ 5511b

Max. permissible traction/fall

Hoist I and II: 72 kN — 16,2 kip
The radius of the crane is measured from the slewing centre.
Two hook operation is not monitored by the load limit device.
Two hook operation can lead to overloading and tipping of the crane.
Before operations are commenced, the load limit device must be set to the
current configuration of the crane.

2.) Working with the crane supported on outriggers

Before the crane is supported on outriggers, the suspension on all axles must be
locked.

When the crane is supported on outriggers, all wheels must be lifted from the
ground completely.

Only the values given in the load capacity table are permissible for the outrigger
support area.

The loads apply to the crane when it is supported on outriggers in a horizontal
position. Before commencing work, position the crane horizontally and monitor
constantly during operation.

Even without load, the boom may only be moved within the areas for which load
values are specified.

Notes on support pressures and ground compression in the operating instructions
for the crane

AC 100
Page 1 of 2


sandra.delgado
Droite 

sandra.delgado
Droite 


» When the main boom extension is folded alongside the main boom, the load
capacrtles on the mam ‘boom are reduced as shown in the following table:

Ma_in boom Reduction MBE 30,2 ft Reductlon MBE 55,8 ft
41,0 ft 1480 Ib - 2090 Ib
55,1 ft 1100 Ib 1570 1b
68,9 ft - 880 Ib 1260 Ib
82,7 ft 730 1b 1040 Ib
96,8 ft 6401b 880 1b
110,6 ft 550 1b 770 Ib
124,7 ft - 490 Ib 6801b
133,91t - 460 1b - 640 1b

- 138,5 ft 440 1b - 6201b

- 1476 ft 420 Ib - 570 1b

152,2 ft 400 Ib 570 1b
- 3801b 530 Ib

164,7 ft

Followrng the instructlons given in the operating or lubrication and malntenance
instructions, the crane can be operated at amblent temperatures of between
-20°C and + 40°C.

4.) Wind speeds /. d! amic. préSSUre'

A surface area exposed to the wind of 4,9 ftzlklp is assumed for the wind
speeds of 21,9 mph (dynamic pressure 1,25 psf) accounted for in the load

- " capacity tables.

With the exception of the fly jib, wind speeds of up to 33,6 mph (dynamic |
pressure 2,95 psf) are permissible, if the surface area of the load exposed to
the wind or the load capacrty is.reduced corresponding to the values given

above.

For example: Ioad 40 kip

Load surface area exposed to wind at 1,25 psf =196,0 ft*
Load surface area exposed to wind at 2,95 psf= 83,1 ft2

At wind speeds > 44,7 mph the main boom must be retracted and the fly jib

lowered.

AC 100
Page 2 of 2




TEREX.

DEMAG

AC 100 Capacities on Main Boom
Telescopes pinned

Capacity (Ib x 1000) = Load + Hook Block

Radius Main Boom

(ft)

(fo)

Count
Outri

41.0 551 689 689 827 82

85%
360°

erweight 70530 Ib
gger Base 234" x 23

7 96.8 96.8 110.6

10 220.0 - -

10 187.1 - - - -
11 1786 171.4 1639 1198 - -

13 163.3 156.9 151.3 111.2 117.2 103. 5 - - -

15 150.3 144.6 139.3 103.6 110.3 97. 1 - - -

16 1445 139.3 134.0 100.1 106.9 94. 2 925 66.3 -
19 128.4 125.0 120.1 914 979 86. 0 88.0 649 76.1
23 1105 109.6 1052 815 874 77. 3 80.6 59.0 68.0
26 984 995 96.2 752 810 71 6 755 54.8 63.0
29 841 885 87.1 69.9 752 66. 0 711 511 585
33 - 760 749 639 685 59 7 65.8 46.7 53.1
39 - 621 61.0 56.4 602 52 2 57.8 417 464
46 - - 48.6 49.7 48.8 45 3 50.3 36.7 40.5
52 - - 401 424 40.3 40. 5 423 335 36.0
59 - - - - 329 35 7 346 30.2 317
65 - - - - 282 31 1 298 28.0 287
72 - - - - - - 254 256 245
79 - - - - - - 219 235 21.0
85 - - - - - - 195 214 186
92 - - - - - - - - 16.0
98 - - - - - - - - 142
UB: - 7277 683 727 683 72 7 683 657 622
HE: 14*12 11 11 8 8 7 6 5 5
LK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DS: 000011

T1[%] O 0 45 0 45 0 45 0 90
T2[%] O 45 45 45 90 45 45 45 45
T3[%] O 0 0 45 0 90 90 90 90
T4[%] O 0 0 0 0 0 0 45 0
UB = maximum capacity (Ib x 1000) for unpinned oper ating mode

HE = no. of hoist lines

LK = length code for sequence of extended boom

DS = selecting operating mode
T = extending length telescope

*over rear

8316,

30.06.2000

87951240-1US



TEREX.

DEMAG

AC 100 Capacities on Main Boom
Telescopes pinned

Capacity (Ib x 1000) = Load + Hook Block
Count
Radius Main Boom (ft) Outri
(f)
110.6 124.7 1247 133.9 138.5 138.

85%
360°

erweight 70530 Ib
gger Base 23'4"x 23

5 1476 152.2 164.7

19 440 - -

23 440 605 396 - -
26 440 565 396 352 46.3 37.
29 420 52.7 39.6 352 453 37.
33 389 483 39.1 351 435 37.

39 350 426 352 31.7 40.1 35.
46 312 372 314 279 356 32
52 288 333 284 255 32.0 29
59 26.2 295 253 229 286 27.
65 244 267 233 211 26.2 24.

72 227 240 212 192 236 22
79 211 210 193 178 215 20.
85 199 186 179 16,5 195 19.
92 182 16.0 165 151 171 18.
98 170 140 152 141 151 16.

105 - 123 141 132 132 14.
111 - 109 133 124 118 13.
118 - - - 114 103 11.
124 - - - - 91 10

131 - - - .-

138 - - - - - -

144 - - - - - -

151 - - - - - -

28.6 34.0 28.8
286 332 275

FENENN

286 320 26.5
27.0 30.6 253
250 29.2 243
229 266 231
211 244 221

O OWwo

19.2 223 203
175 20.2 18.6
16.3 18.8 17.2
151 171 158
141 159 148

OO~

13.0 13.8 136
121 124 126
114 110 11.2
10.6 9.8 10.0
97 88 8.8

~N©w~

- 76 79
- - 71
6.1

UB: 440 50.0 39.6 352 430 37.

4 286 340 28.6

HE: 3 4 3 3 3 3 2 3 2
LK: 10 11 12 13 14 15 16 17 18
DS: 000011

Ti[%] O 90 0 0O 90 45 45 90 100

T2[%] 90 90 90 100 90 90
T3[%] 45 90 90 100 90 90
T4[%] 90 O 90 100 45 90

100 90 100
100 90 100
100 90 100

UB = maximum capacity (Ib x 1000) for unpinned oper
HE = no. of hoist lines

LK = length code for sequence of extended boom

DS = selecting operating mode

T = extending length telescope

8316, 30.06.2000

ating mode

87951240 -2 US



TEREX.

DEMAG

AC 100 Capacities on Main Boom

Telescopes pinned

Capacity (Ib x 1000) = Load + Hook Block
Count

Radius Main Boom (ft) Outri

(f)

41.0 551 689 689 827 82

85%

360°
erweight 55100 Ib
gger Base 23'4"x 23

7 96.8 96.8 110.6

10 220.0* - - - - - - - -

10 187.1 - - - - - - - -

11 178.6 1714 1639 119.8 - - - - -

13 163.3 156.9 151.3 111.2 117.2 103. 5 - -

15 150.2 144.6 139.3 103.6 110.3 97. 1 - -

16 144.0 139.3 134.0 100.1 106.9 94. 2 925 663 -
19 1275 125.0 120.1 91.4 97.9 86. 0 88.0 649 76.1
23 107.8 108.0 105.2 815 874 77. 3 80.6 59.0 68.0
26 93.7 939 927 752 810 71. 6 755 54.8 63.0
29 824 828 815 69.9 752 66. 0 711 511 585
33 - 70.7 69.6 639 67.0 59 7 65.7 46.7 53.1
39 - 564 549 56.4 537 52 2 53.8 41.7 46.4
46 - - 420 446 424 45 3 433 36.7 405
52 - - 345 37.0 348 37. 8 36.7 335 348
59 - - - - 282 31. 1 30.0 30.2 29.1
65 - - - - 240 26. 8 255 27.8 249
72 - - - - - - 21.7 239 20.8
79 - - - - - - 184 20.6 17.7
85 - - - - - - 16.2 18.4 15.3
92 - - - - - - - - 129
98 - - - - - - - - 113
UB: - 727 683 727 683 72. 7 68.3 65.7 62.2
HE: 14*12 11 11 8 8 7 6 5 5
LK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DS: 000001

T1%] O 0 45 0 45 0 45 0 90
T2[%] O 45 45 45 90 45 45 45 45
T3[%] O 0 0 45 0 90 90 90 90
T4[%] O 0 0 0 0 0 0 45 0
UB = maximum capacity (Ib x 1000) for unpinned oper ating mode

HE = no. of hoist lines

LK = length code for sequence of extended boom
DS = selecting operating mode

T = extending length telescope

*over rear

(879 505 40 — 1 E)

8316, 10.04.2000 87951040-1US



TEREX.

DEMAG

AC 100 Capacities on Main Boom
Telescopes pinned

Capacity (Ib x 1000) = Load + Hook Block
Count
Radius Main Boom (ft) Outri
(f)
110.6 124.7 1247 133.9 138.5 138.

85%
360°

erweight 55100 Ib
gger Base 23'4"x 23

5 1476 152.2 164.7

19 440 - - - - - -

23 440 605 396 - - - - -

26 440 565 39.6 352 46.3 37. 4 - - -

29 420 527 396 352 453 37. 4 286 340 288
33 389 483 391 351 435 37. 4 286 332 275
39 350 426 352 317 40.1 35. 8 286 320 265
46 312 372 314 279 356 32. 3 27.0 306 253
52 28.8 333 284 255 320 29. 9 250 292 243
59 262 282 253 229 286 27. 1 229 266 231
65 24.4 246 233 211 250 24. 9 211 244 221
72 22,7 208 212 192 216 22. 7 192 218 203
79 206 17.7 193 17.8 186 20. 1 175 19.0 186
85 18.4 153 17.9 165 16.4 17. 9 16.3 17.0 168
92 162 129 16.4 151 140 15. 6 151 14.7 147
98 146 111 148 141 122 13. 7 141 129 131
105 - 94 130 132 105 12. 1 123 112 114
111 - 82 11.7 11.8 9.1 10. 7 109 958 100
118 - - - 106 7.9 O 4 97 86 86
124 - - - - 69 8. 4 87 76 16
131 - - - - 75 64 6.6
138 - - - - - - - 54 54
144 - - - - - - - - 48
151 - - - - - - - - 39
UB: 440 500 39.6 352 43.0 37. 4 286 34.0 28.6
HE: 3 4 3 3 3 3 2 3 2
LK: 10 11 12 13 14 15 16 17 18
DS: 000001

T%] O 9 O 0 90 45 45 90 100

T2[%] 90 90 90 100 90 90
T3[%] 45 90 90 100 90 90
T4[%] 90 O 90 100 45 90

100 90 100
100 90 100
100 90 100

UB = maximum capacity (Ib x 1000) for unpinned oper

HE = no. of hoist lines

LK = length code for sequence of extended boom

DS = selecting operating mode
T = extending length telescope

8316, 10.04.2000

ating mode

(879 505 40 — 2 E)
879 510 40 - 2 US



TEREX.

DEMAG

AC 100 Capacities on Main Boom 85%
Telescopes pinned
360°
Capacity (lb x 1000) = Load + Hook Block
Counterweight 70530 1b
Radius Main Boom (ft) Outrigger Base 23'4" x 14'10"
(ft)
41.0 55.1 68.9 68.9 82.7 82.7 96.8 96.8 110.6
13 146.6 146.8 145.9 111.1 117.2 103.5 - - -
15 132.1 132.3 131.4 103.6 110.3 97.1 - - -
16 125.7 126.0 125.1 100.1 106.9 94 .2 92.5 66.3 -
19 109.8 110.0 104.2 91.4 96.0 86.0 88.0 64.9 76.1
23 84 .2 84 .7 81.8 81.4 77.7 77.3 75.9 59.0 68.0
26 69.3 69.5 67.9 70.7 67.0 70.4 66.0 54.8 61.8
29 58.5 58.5 57.1 60.0 57.4 60.8 58.0 51.1 54.6
33 - 47.9 46.6 49.0 46.8 49.9 48.8 46 .7 46 .8
39 - 37.0 35.7 38.1 36.1 39.0 37.9 39.8 36.9
46 - - 27.2 29.4 27.5 30.3 29.2 31.4 28.6
52 - - 22.4 24 .4 22.6 25.1 24 .2 26.2 23.5
59 - - - - 18.1 20.5 19.6 21.6 18.9
65 - - - - 15.2 17.7 16.6 18.6 15.9
72 - - - - - - 13.9 15.7 13.2
79 - - - - - - 11.8 13.5 10.9
85 - - - - - - 10.2 11.9 9.5
92 - - - - - - - - 7.9
98 - - - - - - - - 6.9
UB: - 72 .7 68.3 72.7 68.3 72.7 68.3 65.7 62.2
HE: 10 10 10 7 8 7 6 5 5
LK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DS 000012
T1[%] 0 0 45 0 45 0 45 0 90
T2 [%] 0 45 45 45 90 45 45 45 45
T3 [%] 0 0 0 45 0 90 90 90 90
T4 [%] 0 0 0 0 0 0 0 45 0
UB = maximum capacity (lb x 1000) for unpinned operating mode
HE = no. of hoist lines
LK = length code for sequence of extended boom
DS = selecting operating mode
T = extending length telescope
Attention: mn. radius 13ft - danger of tipping backwards!
8316, 30.06.2000 879 512 40 - 3 US



TEREX.

DEMAG

AC 100 Capacities on Main Boom 85%
Telescopes pinned
360°
Capacity (lb x 1000) = Load + Hook Block
Counterweight 70530 1b
Radius Main Boom (ft) Outrigger Base 23'4" x 14'10"
(m)
110.6 124 .7 124 .7 133.9 138.5 138.5 147.6 152.2 164.7
19 44 .0 - - - - - - - -
23 44 .0 60.5 39.6 - - - - - -
26 44.0 56.5 39.6 35.2 46 .3 37.4 - - -
29 42.0 52.1 39.6 35.2 45.3 37.4 28.6 34.0 28.8
33 38.9 45.1 39.1 35.1 43 .4 37.4 28.6 33.2 27.5
39 35.0 36.8 35.2 31.7 36.5 35.8 28.6 32.0 26.5
46 31.2 28.6 31.4 27.9 29.7 31.0 27.0 29.9 25.3
52 26 .4 23.5 26.6 25.5 24 .4 25.9 25.0 25.0 24 .3
59 21.8 18.9 22.0 22.0 19.8 21.2 21.6 20.5 20.7
65 18.8 16.1 19.0 19.0 17.0 18.3 18.6 17.7 17.7
72 15.9 13.3 16.1 16.3 14.1 15.5 15.7 14.8 15.0
79 13.5 11.1 13.8 14.0 11.8 13.1 13.3 12.4 12.7
85 11.9 9.5 12.2 12.4 10.4 11.5 11.7 10.8 11.1
92 10.5 7.9 10.7 10.7 8.7 9.8 10.1 9.2 9.4
98 9.3 6.9 9.5 9.5 7.5 8.8 9.1 8.2 8.2
105 - 5.7 8.3 8.3 6.3 7.7 7.9 7.0 7.0
111 - 4.7 7.5 7.5 5.5 6.7 6.9 6.2 6.2
118 - - - 6.6 4.6 5.9 6.1 5.3 5.3
124 - - - - 3.8 5.3 5.3 4.5 4.6
131 - - - - - - 4.6 3.7 3.7
138 - - - - - - - 3.0 3.0
144 - - - - - - - - 2.4
151 - - - - - - - - 1.9
UB: 44.0 50.0 39.6 35.2 43.0 37.4 28.6 34.0 28.7
HE: 3 4 3 3 3 3 2 3 2
LK: 10 11 12 13 14 15 16 17 18
DS 000012
T1[%] 0 90 0 0 90 45 45 90 100
T2 [%] 90 90 90 100 90 90 100 90 100
T3 [%] 45 90 90 100 90 90 100 90 100
T4 [%] 90 0 90 100 45 90 100 90 100
UB = maximum capacity (lb x 1000) for unpinned operating mode
HE = no. of hoist lines
LK = length code for sequence of extended boom
DS = selecting operating mode
T = extending length telescope
8316, 30.06.2000 879 512 40 - 4 US



TEREX.

DEMAG

AC 100 Capacities on Main Boom 85%
Telescopes pinned
360°
Capacity (Ib x 1000) = Load + Hook Block
Count erweight 55100 Ib

Radius Main Boom (ft) Outri
(f)

41.0 551 689 689 827 82

gger Base 23'4" x 14'10"

7 96.8 96.8 110.6

10 1723 - - - - - - - -

11 1619 161.3 160.9 119.8 - - - - -

13 1439 1441 1416 111.2 117.2 103. 5 - - -

15 129.4 129.1 118.8 103.6 109.3 97. 1 - - -

16 123.1 120.5 109.7 100.1 101.6 94. 2 938 663 -
19 986 97.3 88.7 89.8 83.2 85. 3 799 649 738
23 710 712 688 721 653 69. 3 642 59.0 59.8
26 58.1 583 56.7 59.8 56.1 59. 8 55.6 54.8 52.0
29 48.7 489 474 503 47.7 51. 1 48.7 51.1 456
33 - 39.6 382 409 387 41. 8 40.7 431 389
39 - 303 29.2 316 294 32 3 312 334 305
46 - - 219 242 222 24 8 237 259 231
52 - - 177 19.7 179 20. 4 195 215 1838
59 - - - - 141 16. 5 156 17.6 15.0
65 - - - - 117 14 1 13.0 150 123
72 - - - - - - 106 126 9.9
79 - - - - - - 8.7 10.7 81
85 - - - - - - 75 93 6.8
92 - - - - - - - - 54

98 - - - - - - - - 44

UB: - 727 683 727 683 72. 7 68.3 65.7 62.2
HE: 12 10 10 8 8 7 6 5 5

LK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

DS: 000006

T1%] O 0 45 0 45 0 45 0 90
T2[%] O 45 45 45 90 45 45 45 45
T3[%] O 0 0 45 0 90 90 90 90
T4[%] O 0 0 0 0 0 0 45 0

UB = maximum capacity (Ib x 1000) for unpinned oper ating mode

HE = no. of hoist lines

LK = length code for sequence of extended boom
DS = selecting operating mode

T = extending length telescope

(879 505 40 — 11 E)

8316, 10.04.2000 87951040 -11US



TEREX.

DEMAG

AC 100 Capacities on Main Boom
Telescopes pinned

Capacity (Ib x 1000) = Load + Hook Block

Count

Radius Main Boom (ft) Outri

(f)

110.6 124.7 124.7 133.9 1385 138.

85%
360°

erweight 55100 Ib
gger Base 23'4" x 14'10"

5 1476 152.2 164.7

19 440 - - - - - -
23 440 570 396 - - - - - -

26 44.0 497 396 352 465 37. 4 - - -

29 420 438 396 352 429 37. 4 286 340 288
33 388 374 390 351 372 37. 3 286 331 275
39 336 302 338 317 304 32 0 286 299 265
46 261 233 266 266 242 25. 7 257 244 239
52 217 188 219 221 19.7 21. 3 215 203 203
59 17.6 150 181 181 159 17. 2 174 165 16.7
65 152 123 154 154 132 14. 6 148 139 141
72 1256 99 130 130 108 12. 1 124 115 117
79 107 81 109 111 89 10. 3 105 96 9.8
85 93 68 95 97 75 8. 8 91 82 84
92 81 54 83 83 63 7. 4 76 68 70
98 71 42 73 73 53 6. 4 66 58 6.0
105 - 30 61 63 41 5. 5 57 48 5.0
111 - 22 55 55 33 4. 7 49 40 40
118 - - - 48 24 3. 9 42 31 33
124 - - - - 18 3. 1 33 22 25
131 - - - - - 26 17 17
UB: 440 500 39.6 352 43.0 37. 4 286 34.0 287
HE: 3 4 3 3 3 3 2 3 2
LK: 10 11 12 13 14 15 16 17 18
DS: 000006

T%] O 9 0 0 90 45 45 90 100
T2[%] 90 90 90 100 90 90 100 90 100
T3[%] 45 90 90 100 90 90 100 90 100
T4[%] 90 O 90 100 45 90 100 90 100

UB = maximum capacity (Ib x 1000) for unpinned oper

HE = no. of hoist lines

LK = length code for sequence of extended boom

DS = selecting operating mode
T = extending length telescope

8316, 10.04.2000

ating mode

(879 505 40 — 12 E)
879 510 40 - 12 US



TEREX.

DEMAG

85%
AC 100 Capacities on Main Boom Extension
360°
Capacity (Ib x 1000) = Load + Hook Block
Count erweight 70530 Ib
Main Boom Extension 30.2 ft Outri gger Base 23'4"x 23'
Pos. 0°

Radius Main Boom (ft)
(ft)

124.7 124.7 133.9 138.5 138.5 147.6 152.2 164.7
23 317 - - - - - - -
26 313 259 239 - - - - -
29 303 244 227 259 244 22.2 - -
33 288 226 213 248 228 20.8 226 -
39 270 204 193 236 208 19.0 20.8 185
46 248 182 174 220 187 171 191 174
52 23.0 16.6 159 206 17.3 159 179 16.6
59 213 152 145 19.1 158 145 165 156
65 199 142 135 179 148 13.7 155 148
72 183 13.0 125 16,5 136 128 143 13.9
79 169 123 116 153 127 11.8 134 132
85 157 117 110 143 121 11.2 126 125
92 143 107 103 132 114 10.7 11.8 118
98 13.0 103 9.7 124 108 101 112 11.0
105 119 96 9.2 114 101 96 105 10.3
1112 108 9.2 88 106 9.7 92 99 97
118 99 86 83 99 90 88 9.2 90
124 87 82 79 91 86 84 86 84
131 75 79 75 79 8.1 79 81 7.7
138 65 74 72 70 7.9 77 74 70
144 - - 6.8 6.2 73 72 64 64
151 - - - 52 6.6 66 57 55
157 - - - - - 57 51 438
164 - - - - - - 44 41
170 - - - - - - - 3.5
177 - - - - - - - 3.0
HE: 2 2 2 2 2 2 2 2
LK: 11 12 13 14 15 16 17 18
DS: 000048
T1[%] 90 0 0 90 45 45 90 100
T2[%] 90 90 100 90 90 100 90 100
T3[%] 90 90 100 90 90 100 90 100
T4[%] O 90 100 45 90 100 90 100

HE = no. of hoist lines

LK = length code for sequence of extended boom

DS = selecting operating mode
T = extending length telescope

8316, 30.06.2000

87951340-1US



TEREX.

DEMAG

AC 100 Capacities on Main Boom Extension

Capacity (Ib x 1000) = Load + Hook Block

Count
Main Boom Extension 30.2 ft

Pos. 20°

Radius Main Boom (ft)

(fo)

124.7 124.7 1339 138.5 138.5

Outri

1476 152.2 164.7

85%

360°
erweight 70530 Ib
gger Base 234" x 23

33 204 - - - - -

39 196 168 161 194 17.0 - -

46 189 152 149 185 158 145 156 15.2
52 183 141 141 179 150 13.7 150 14.1
50 17.6 13.0 132 17.2 1358 12.7 143 134
65 17.0 124 124 165 132 11.9 137 126
72 165 114 114 158 123 11.2 128 11.9
79 156 107 107 151 116 10.7 12.0 11.4
85 150 103 101 145 11.0 10.1 11.4 108
92 140 96 96 136 105 9.6 11.0 10.3
98 132 92 90 130 9.9 9.2 104 99
105 121 88 85 121 94 88 99 94
111 113 86 81 113 9.0 86 93 90
118 101 81 79 103 86 83 88 86
124 91 79 75 93 84 79 84 82
131 79 77 72 84 81 77 79 17
138 68 74 70 72 79 74 74 70
144 - - 68 64 17 72 68 6.4
51 - - - 55 68 68 59 59
157 - - - - - 60 53 5.1
164 - - - - - - 44 44
170 - - - - - - - 38
HE: 2 2 2 2 2 2

LK: 11 12 13 14 15 16 17 18
DS: 000058

T%] 9 0 0 90 45 45 90 100
T2[%] 90 90 100 90 90 100 90 100
T3[%] 90 90 100 90 90 100 90 100
T4[%] O 90 100 45 90 100 90 100

HE = no. of hoist lines

LK = length code for sequence of extended boom

DS = selecting operating mode
T = extending length telescope

8316, 30.06.2000

87951340-2US



TEREX.

DEMAG

85%
AC 100 Capacities on Main Boom Extension
360°
Capacity (Ib x 1000) = Load + Hook Block
Count erweight 70530 Ib
Main Boom Extension 30.2 ft Outri gger Base 23'4"x 23'
Pos. 40°

Radius Main Boom (ft)
(ft)

124.7 124.7 133.9 138.5 138.5 147.6 152.2 164.7
46 156 136 134 156 141 - - -
52 154 128 126 152 134 12.6 134 -
59 149 121 119 147 125 119 127 121
65 145 117 113 143 119 115 121 115
72 143 110 108 141 114 10.8 114 11.0
79 141 105 103 13.6 10.7 10.3 11.0 105
85 138 101 99 132 103 99 106 101
92 136 96 94 129 99 94 101 9.6
98 134 92 9.0 125 95 9.0 97 9.2
105 127 88 85 121 9.2 85 92 90
1127 121 86 81 11.7 9.0 83 9.0 88
118 - - 79 110 86 79 86 83
124 - - 77 100 84 77 84 81
131 - - - - - 75 79 7.7
138 - - - - - - 7.4 7.4
144 - - - - - - - 7.0
HE: 2 2 2 2 2 2 2 2
LK: 11 12 13 14 15 16 17 18
DS: 000068
T1[%] 90 0 0 90 45 45 90 100
T2[%] 90 90 100 90 90 100 90 100
T3[%] 90 90 100 90 90 100 90 100
T4[%] O 90 100 45 90 100 90 100

HE = no. of hoist lines

LK = length code for sequence of extended boom

DS = selecting operating mode
T = extending length telescope

8316, 30.06.2000

87951340-3 US



TEREX.| DEMAG
85%
AC 100 Capacities on Main Boom Extension
360°
Capacity (Ib x 1000) = Load + Hook Block
Count erweight 70530 Ib
Main Boom Extension 55.8 ft Outri gger Base 23'4"x 23
Pos. 0°

Radius Main Boom (ft)
(f

124.7 124.7 1339 1385 1385 147.6 152.2 164.7
26 179 16.3 - - - - - -
29 173 157 153 159 152 - - -
33 165 151 145 154 147 14.0 - -
39 154 141 137 143 139 134 137 123
46 143 132 127 134 13.0 125 127 11.9
52 133 124 119 126 123 119 121 114
5 123 114 110 116 116 11.2 114 110
65 11.7 108 104 11.0 10.8 10.6 10.8 10.6
72 110 99 97 103 103 10.1 103 101
79 103 92 90 98 096 94 96 96
85 97 86 86 92 90 88 92 92
92 92 81 79 88 85 83 88 88
98 88 75 75 84 81 79 84 84
105 83 70 70 81 7.7 74 79 79
111 79 66 66 7.7 7.3 70 77 75
118 77 63 61 74 6.8 66 72 70
124 73 59 57 71 64 6.2 70 6.6
131 70 57 55 6.8 6.1 59 68 6.1
138 66 52 52 6.6 59 57 63 59
144 64 50 50 64 55 53 6.1 55
151 57 48 48 59 52 50 59 52
157 51 46 46 53 50 48 55 50
164 44 44 44 46 438 48 48 46
170 - - 42 40 46 46 42 40
177 - - - 35 44 44 35 33
184 - - - - - 37 30 28
190 - - - - - - 26 24
197 - - - - - - - 1.9
203 - - - - - - - 15
HE: 2 2 2 2 2 2 2 2
LK: 11 12 13 14 15 16 17 18
DS: 000078
T1[%] 90 0 0 90 45 45 90 100
T2[%] 90 90 100 90 90 100 90 100
T3[%] 90 90 100 90 90 100 90 100
T4[%] O 90 100 45 90 100 90 100

HE = no. of hoist lines

LK = length code for sequence of extended boom

DS = selecting operating mode

T = extending length telescope

8316, 30.06.2000 87951340-4US



TEREX.| DEMAG
85%
AC 100 Capacities on Main Boom Extension
360°
Capacity (Ib x 1000) = Load + Hook Block
Count erweight 70530 Ib
Main Boom Extension 55.8 ft Outri gger Base 23'4"x 23'
Pos. 20°

Radius Main Boom (ft)
(ft)

124.7 124.7 133.9 138.5 138.5 147.6 152.2 164.7
46 105 9.9 - - - - -
52 101 95 95 99 97 9.5 - -
59 94 90 90 94 9.2 90 90 90
65 90 86 86 9.0 88 86 88 86
72 86 81 81 86 86 83 83 83
79 81 77 77 81 81 79 79 79
85 79 75 75 79 1.7 75 77 75
92 74 70 70 74 74 72 72 7.2
98 72 68 66 72 7.0 68 70 6.8
105 70 63 63 7.0 6.8 66 66 6.6
111 68 6.1 59 6.8 6.6 6.2 64 64
118 68 59 57 6.8 6.3 59 6.1 6.1
124 66 57 55 6.8 6.1 57 59 59
131 66 53 52 6.8 59 55 57 57
138 63 50 50 6.8 57 50 57 55
144 6.1 48 48 6.8 55 50 55 53
151 6.1 46 46 6.6 52 48 55 5.0
157 55 46 46 57 50 46 53 50
164 46 44 44 50 48 44 50 438
170 - - 44 44 48 44 46 4.6
177 - - - - - 41 39 39
184 - - - - - 41 35 32
HE: 2 2 2 2 2 2 2 2
LK: 11 12 13 14 15 16 17 18
DS: 000088
T1[%] 90 0 0 90 45 45 90 100
T2[%] 90 90 100 90 90 100 90 100
T3[%] 90 90 100 90 90 100 90 100
T4[%] O 90 100 45 90 100 90 100

HE = no. of hoist lines

LK = length code for sequence of extended boom
DS = selecting operating mode

T = extending length telescope

8316, 30.06.2000 87951340-5US



TEREX.

DEMAG

85%
AC 100 Capacities on Main Boom Extension
360°
Capacity (Ib x 1000) = Load + Hook Block
Counterweight 70530 Ib
Main Boom Extension 55.8 ft Outrigger Base 23'4" x 23'

Pos. 40°
Radius Main Boom (ft)
(ft)
124.7 124.7 133.9 138.5 1385 1476 152.2 164.7

59 7.9 - - - - - - -
65 77 70 72 75 75 - - -

72 75 70 70 72 70 70 70 70
79 72 68 70 70 70 68 68 6.8
85 70 68 68 68 68 66 68 6.6
92 68 66 66 66 68 66 66 6.3
98 66 64 64 64 66 64 66 6.3

105 66 61 61 61 63 61 63 6.1
111 64 59 59 61 63 59 63 59
118 63 59 55 61 61 57 61 59
124 63 57 53 61 59 55 59 57
131 63 55 52 61 57 52 57 55
138 63 52 50 61 55 50 55 55
144 - - 48 64 53 48 55 53
51 - - - 61 52 46 52 50
57 - - - - - 46 52 48

64 - - - - - - - A8

170 - - - - - - - 46

HE: 2 2 2 2 2 2 2 2

LK: 11 12 13 14 15 16 17 18

DS: 000098

T1[%] 90 0 0 90 45 45 90 100

T2[%] 90 90 100 90 90 100 90 100
T3[%] 90 90 100 90 90 100 90 100
T4[%] O 90 100 45 90 100 90 100

HE = no. of hoist lines

LK = length code for sequence of extended boom
DS = selecting operating mode

T = extending length telescope

8316, 30.06.2000 87951340-6 US



TEREX.| DEMAG
85%
AC 100 Capacities on Main Boom Extension
360°
Capacity (Ib x 1000) = Load + Hook Block
Count erweight 55100 Ib
Main Boom Extension 30.2 Outri gger Base 23'4"x 23'
Pos. 0°

Radius Main Boom (ft)
(ft)

124.7 124.7 133.9 138.5 138.5 147.6 152.2 164.7
23 317 - - - - - - -
26 313 259 239 - - - - -
29 303 244 227 259 244 22.2 - -
33 288 226 213 248 228 20.8 226 -
39 270 204 193 236 208 19.0 20.8 185
46 248 182 174 220 187 171 191 174
52 23.0 16.6 159 206 17.3 159 179 16.6
50 213 152 145 191 1538 145 165 156
65 199 142 135 179 148 13.7 155 148
72 183 13.0 125 16,5 136 128 143 13.9
79 169 123 116 153 127 11.8 134 132
85 157 117 110 143 121 11.2 126 125
92 136 107 103 132 114 10.7 11.8 118
98 118 103 9.7 124 108 101 112 11.0
105 101 96 9.2 105 101 96 105 10.3
111 87 92 88 93 97 92 97 95
118 75 86 83 79 90 88 84 81
124 65 82 79 69 82 82 73 71
131 53 79 75 57 7.0 70 6.2 6.2
138 43 72 7.0 48 6.1 6.1 52 52
144 - - 6.4 42 53 53 46 44
151 - - - 35 46 46 3.7 3.7
157 - - - - - 40 31 31
164 - - - - - - 26 24
170 - - - - - - - 2.0
HE: 2 2 2 2 2 2 2
LK: 11 12 13 14 15 16 17 18
DS: 000041
T1[%] 90 0 0 90 45 45 90 100
T2[%] 90 90 100 90 90 100 90 100

T3[%] 90 90 100 90 90
T4[%] O 90 100 45 90

100 90 100
100 90 100

HE = no. of hoist lines

LK = length code for sequence of extended boom

DS = selecting operating mode
T = extending length telescope

8316, 06.03.2000

(879 506 40 — 1 E)
879511 40-1US



TEREX.

DEMAG

AC 100 Capacities on Main Boom Extension

Capacity (Ib x 1000) = Load + Hook Block
Count
Main Boom Extension 30.2 Outri

Pos. 20°
Radius Main Boom (ft)

(ft)
124.7 1247 1339 1385 1385

85%

360°
erweight 55100 Ib
gger Base 234" x 23

1476 152.2 164.7

33 204 - - - - -
39 196 168 161 194 17.0 -

46 189 152 149 185 158 145 156 152
52 183 141 141 179 150 13.7 150 14.1
59 17.6 13.0 132 172 138 12.7 143 134
65 17.0 124 124 165 13.2 11.9 13.7 126
72 165 114 114 158 123 112 12.8 11.9
79 156 107 107 151 116 10.7 12.0 11.4
85 150 103 101 145 11.0 10.1 11.4 10.8
92 140 96 96 136 105 9.6 11.0 10.3
98 126 92 90 130 9.9 9.2 104 99
105 108 8.8 85 114 94 88 99 94
111 93 86 81 100 9.0 86 93 90
118 79 81 79 86 86 83 88 86
124 69 79 75 7.4 84 79 78 78
131 57 77 72 62 15 75 66 6.6
138 45 72 70 52 6.3 65 57 5.7
144 - - 64 44 57 57 48 48
151 - - - 35 48 48 41 39
157 - - - - - 42 33 33
164 - - - - - - 26 26
170 - - - - - - - 20
HE: 2 2 2 2 2 2 2

Lk: 11 12 13 14 15 16 17 18
DS: 000051

T%] 9 0 0 90 45 45 90 100
T2[%] 90 90 100 90 90 100 90 100
T3[%] 90 90 100 90 90 100 90 100
T4%] O 90 100 45 90 100 90 100

HE = no. of hoist lines

LK = length code for sequence of extended boom

DS = selecting operating mode
T = extending length telescope

8316, 06.03.2000

(879 506 40 — 2 E)
87951140 - 2 US



TEREX.| DEMAG
85%
AC 100 Capacities on Main Boom Extension
360°
Capacity (Ib x 1000) = Load + Hook Block
Count erweight 55100 Ib
Main Boom Extension 30.2 Outri gger Base 23'4"x 23'
Pos. 40°

Radius Main Boom (ft)
(ft)

124.7 124.7 133.9 138.5 138.5 147.6 152.2 164.7
46 156 136 134 156 141 - - -
52 154 128 126 152 134 12.6 134 -
59 149 121 119 147 125 119 127 121
65 145 117 113 143 119 115 121 115
72 143 110 108 141 114 10.8 114 11.0
79 141 105 103 13.6 10.7 10.3 11.0 105
85 138 101 99 132 103 99 106 101
92 136 96 94 129 99 94 101 9.6
98 132 92 9.0 125 95 9.0 97 9.2
105 112 88 85 119 9.2 85 92 90
111 98 86 81 104 90 83 90 88
118 - - 79 88 86 79 86 83
124 - - 77 76 84 77 82 81
131 - - - - - 75 70 6.8
138 - - - - - - 59 59
144 - - - - - - - 5.1
HE: 2 2 2 2 2 2 2
LK: 11 12 13 14 15 16 17 18
DS: 000061
T1[%] 90 0 0 90 45 45 90 100
T2[%] 90 90 100 90 90 100 90 100
T3[%] 90 90 100 90 90 100 90 100
T4[%] O 90 100 45 90 100 90 100

HE = no. of hoist lines

LK = length code for sequence of extended boom

DS = selecting operating mode
T = extending length telescope

8316, 06.03.2000

(879 506 40 — 3 E)
879511 40 - 3 US



TEREX.| DEMAG
85%
AC 100 Capacities on Main Boom Extension
360°
Capacity (Ib x 1000) = Load + Hook Block
Count erweight 55100 Ib
Main Boom Extension 55.8 Outri gger Base 23'4"x 23'
Pos. 0°

Radius Main Boom (ft)
(ft)

124.7 124.7 133.9 138.5 138.5 147.6 152.2 164.7
26 179 16.3 - - - - -
29 173 157 153 159 15.2 - - -
33 165 151 145 154 147 14.0 - -
39 154 141 137 143 139 134 13.7 123
46 143 132 127 134 13.0 125 12.7 11.9
52 133 124 119 126 123 119 121 114
50 123 114 110 116 116 11.2 114 110
65 11.7 108 104 11.0 10.8 10.6 10.8 10.6
72 11.0 99 9.7 103 103 10.1 103 101
79 103 9.2 90 98 96 94 96 9.6
85 97 86 86 92 90 88 92 92
92 92 81 79 88 85 83 88 88
98 88 75 75 84 81 79 84 84
105 83 70 70 81 7.7 74 79 79
111 79 66 66 7.7 7.3 70 77 75
118 77 63 61 74 6.8 66 72 70
124 73 59 57 71 64 6.2 70 6.6
131 62 57 55 6.6 6.1 59 68 6.1
138 52 52 52 57 59 57 59 57
144 46 50 50 48 55 53 51 438
151 37 48 48 41 52 50 44 41
157 33 46 46 35 44 44 37 35
164 26 44 44 28 3.9 37 30 28
170 - - 42 22 33 33 24 22
177 - - - 1.7 28 28 19 17
184 - - - - - 24 15 -
HE: 2 2 2 2 2 2 2 2
LK: 11 12 13 14 15 16 17 18
DS: 000071

T%] 9 0 0 90 45

T2[%] 90 90 100 90 90
T3[%] 90 90 100 90 90
T4%] O 90 100 45 90

45 90 100
100 90 100
100 90 100
100 90 100

HE = no. of hoist lines

LK = length code for sequence of extended boom

DS = selecting operating mode
T = extending length telescope

8316, 06.03.2000

(879 506 40 — 4 E)
879511 40 - 4 US



TEREX.| DEMAG
85%
AC 100 Capacities on Main Boom Extension
360°
Capacity (Ib x 1000) = Load + Hook Block
Count erweight 55100 Ib
Main Boom Extension 55.8 Outri gger Base 23'4"x 23'
Pos. 20°

Radius Main Boom (ft)
(ft)

124.7 124.7 133.9 138.5 138.5 147.6 152.2 164.7
46 105 9.9 - - - - -
52 101 95 95 99 97 9.5 - -
59 94 90 90 94 9.2 90 90 90
65 90 86 86 9.0 88 86 88 86
72 86 81 81 86 86 83 83 83
79 81 77 77 81 81 79 79 79
85 79 75 75 79 1.7 75 77 75
92 74 70 70 74 74 72 72 7.2
98 72 68 66 72 7.0 68 70 6.8
105 70 63 63 7.0 6.8 66 66 6.6
111 68 6.1 59 6.8 6.6 6.2 64 64
118 68 59 57 6.8 6.3 59 6.1 6.1
124 66 57 55 6.8 6.1 57 59 59
131 66 53 52 6.8 59 55 57 57
138 61 50 50 65 57 50 57 55
144 53 48 48 55 55 50 55 53
151 43 46 46 48 5.2 48 50 438
157 35 46 46 40 50 46 44 42
164 28 44 44 33 44 44 37 35
170 - - 44 27 3.8 38 31 29
177 - - - - - 31 24 22
184 - - - - - 26 19 17
HE: 2 2 2 2 2 2 2 2
LK: 11 12 13 14 15 16 17 18
DS: 000081
T1[%] 90 0 0 90 45 45 90 100
T2[%] 90 90 100 90 90 100 90 100
T3[%] 90 90 100 90 90 100 90 100
T4[%] O 90 100 45 90 100 90 100

HE = no. of hoist lines

LK = length code for sequence of extended boom
DS = selecting operating mode

T = extending length telescope

(879 506 40 — 5 E)
8316, 06.03.2000 879511 40 - 5 US



TEREX.

DEMAG

AC 100 Capacities on Main Boom Extension

Capacity (Ib x 1000) = Load + Hook Block

Count
Main Boom Extension 55.8

Pos. 40°

Radius Main Boom (ft)
(ft)

124.7 124.7 133.9 138.5 138.5

85%
360°

erweight 55100 Ib
gger Base 234" x 23

1476 152.2 164.7

59 7.9 - - - -
65 7r 70 72 75 75

72 75 70 70 72 70

79 72 68 70 70 70

85 70 68 68 68 68 66 6.8 6.6
92 68 66 66 66 68 66 66 6.3
98 66 64 64 64 66 6.4 66 6.3
105 66 6.1 6.1 6.1 6.3 61 63 6.1
111 64 59 59 6.1 6.3 59 6.3 5.9
118 63 59 55 6.1 6.1 57 6.1 5.9
124 63 57 53 6.1 59 55 59 57
131 63 55 52 6.1 57 52 57 55
138 63 52 50 6.1 55 50 55 55
144 - - 48 61 53 48 55 53
%51 - - - 50 52 46 52 50
157 - - - - - 46 46 46
164 - - - - - - - 309
170 - - - - - - - 31
HE: 2 2 2 2 2 2 2 2
LK: 11 12 13 14 15 16 17 18

DS: 000091

T%] 90 O O 90 45
T2[%] 90 90 100 90 90
T3[%] 90 90 100 90 90
T4[w] O 90 100 45 90

45 90 100
100 90 100
100 90 100
100 90 100

HE = no. of hoist lines

LK = length code for sequence of extended boom

DS = selecting operating mode
T = extending length telescope

8316, 06.03.2000

(879 506 40 — 6 E)
879511 40 - 6 US



AC100

WORKING RANGES - ARBEITSBEREICHE - PORTEES -
CAMPO DI LAVORO - RANGOS DE TRABAJO

O26

032

Os55

Os5,9

6,6

96,5

6,8

72

073

©g3

986

©Og8

9,9

©10,1

106

10,1

©10,3

113

10,0

11,0

118

118

11,8

©126

12,6

%105

12,1

©130

134

©140

%143

14,8

o %130
o 125

o %154

o 9210

176
25,6

%212

0173 o

7|



2 TEREX | DEMAG

H LIFTING CAPACITIES - TRAGFAHIGKEITEN . CAPACITES DE LEVAGE -

PORTATE - CAPACIDADES DE CARGA

=32t i 710mx7,00m 360° DIN/ISO
Radius - Ausladung Radius - Ausladung
Portée ) . o ) o Portée
Shraccio Main boom - Hauptausleger - Fléche principale - Braccio base - Pluma principal Shraccio
Radio m 12,5 16,8 21,0 25,2 29,5 33,7 38,0 42,2 46,4 50,2 Radio
m t t t t t t t t t t m
3 100,0M - - - - - - - - - 3
3 85,5 - - - - - - - - - 3
3,5 79,2 76,2 73,0 - - - - - - - 3,5
4 73,7 70,8 68,3 53,0 - - - - - - 4
4,5 68,8 66,2 63,8 50,4 - - - - - - 4,5
5 64,5 62,2 59,8 47,9 41,7 - - - - - 5
6 56,6 55,3 53,1 43,5 39,5 33,9 - - - - 6
7 50,5 49,8 47,8 39,7 36,6 30,9 27,5 - - - 7
8 442 44,8 43,3 36,5 34,1 28,4 25,5 21,0 - - 8
9 37,0 39,3 38,8 33,7 31,9 26,2 23,6 20,5 15,4 13,0 9
10 - 34,7 34,2 31,2 30,0 24,2 22,0 19,8 15,1 12,5 10
12 - 26,2 25,6 25,7 26,0 20,9 19,2 18,1 14,5 12,0 12
14 - - 21,2 20,6 21,0 18,4 16,9 16,2 13,9 11,5 14
16 - - 17,3 17,6 17,1 16,2 15,0 14,4 13,2 11,0 16
18 - - - 14,8 14,3 14,0 13,4 13,0 12,1 10,5 18
20 - - - 12,6 12,6 11,8 11,8 11,8 11,0 10,0 20
22 - - - - 11,3 10,3 10,1 10,6 10,1 9,2 22
24 - - - - 9,9 9,6 8,8 9,5 9,2 8,5 24
26 - - - - 8,8 8,8 8,1 8,6 8,3 7,8 26
28 - - - - - 79 7,5 7,6 7,3 7,2 28
30 - - - - - 7,1 6,9 6,8 6,5 6,6 30
32 - - - - - - 6,4 6,1 5,9** 58 32
34 - - - - - - 5,9 5,6* 5,5%* 5,2 34
36 - - - - - - - 5,2* 5,0** 4,6 36
38 - - - - - - - 4.4 4,5* 4.1 38
40 - - - - - - - - 4,0** 3,6 40
42 - - - - - - - - 3,2 3,2 42
44 - - - - - - - - - 29 44
46 - - - - - - - - - 2,6 46

Remarks - Bemerkungen - Remarques - Osservazioni - Observaciones

1) over rear
1) nach hinten
1) sur l'arriére
1) sul retro
1) hacia atras

Length of main boom 40.8 m
Hauptauslegerlange 40,8 m

Longueur de fleche principale 40,8 m
Lunghezza del braccio base di 40,8 m
Longitud de pluma principal 40,8 m

* %k k%

** Length of main boom 45.0 m

** Hauptauslegerldnge 45,0 m

** Longueur de fleche principale 45,0 m
** Lunghezza del braccio base di 45,0 m
** Longitud de pluma principal 45,0 m

8 AC100



ALL TERRAIN CRANE

AC 100

H LIFTING CAPACITIES - TRAGFAHIGKEITEN . CAPACITES DE LEVAGE -

PORTATE - CAPACIDADES DE CARGA

EJ25t i 710mx7,00m 360° DIN/ISO
Radius - Ausladung Radius - Ausladung
Portée ) . o ) o Portée
Shraccio Main boom - Hauptausleger - Fléche principale - Braccio base - Pluma principal Shraccio
Radio m 12,5 16,8 21,0 25,2 29,5 33,7 38,0 42,2 46,4 50,2 Radio
m t t t t t t t t t t m
3 100,01 - - - - - - - - - 3
3 85,5 - - - - - - - - - 3
3,5 79,2 76,2 73,0 - - - - - - - 3,5
4 73,7 70,8 68,3 53,0 - - - - - - 4
4,5 68,8 66,2 63,8 50,4 - - - - - - 4,5
5 64,2 62,2 59,8 47,9 41,7 - - - - - 5
6 56,2 55,3 53,1 43,5 39,5 33,9 - - - - 6
7 49,0 49,1 47,8 39,7 36,6 30,9 27,5 - - - 7
8 42,0 42,1 41,6 36,5 34,1 28,4 25,5 21,0 - - 8
9 36,5 36,6 35,9 33,7 31,9 26,2 23,6 20,5 15,4 13,0 9
10 - 30,7 30,1 30,3 30,0 24,2 22,0 19,8 15,1 12,5 10
12 - 22,9 23,5 23,5 23,4 20,9 19,2 18,1 14,5 12,0 12
14 - - 18,5 18,8 18,3 18,0 16,9 16,2 13,9 11,5 14
16 - - 15,0 15,4 15,1 14,5 14,6 14,4 13,2 11,0 16
18 - - - 12,8 13,3 12,0 12,0 12,5 12,1 10,5 18
20 - - - 10,9 11,3 11,0 10,5 11,2 10,8 10,0 20
22 - - - - 9,8 9,9 9,6 9,6 9,3 9,2 22
24 - - - - 8,5 8,6 8,7 8,4 8,0** 8,1 24
26 - - - - 7,5 7,6 7,7 7,5* 7,4** 7,1 26
28 - - - - - 6,7 6,8 6,8* 6,5** 6,2 28
30 - - - - - 6,0 6,1 6,1* 5,8** 5,4 30
32 - - - - - - 54 5,4* 5,1** 47 32
34 - - - - - - 4,8 4.8 4.5* 4.1 34
36 - - - - - - - 4,3* 4,0** 3,6 36
38 - - - - - - - 3,5 3,5** 3,1 38
40 - - - - - - - - 3,1 2,7 40
42 - - - - - - - - 2,3 2,3 42
44 - - - - - - - - - 2,0 44
46 - - - - - - - - - 1,7 46

Remarks - Bemerkungen - Remarques - Osservazioni - Observaciones

1) over rear
1) nach hinten
1) sur l'arriére
1) sul retro
1) hacia atras

Length of main boom 40.8 m
Hauptauslegerlange 40,8 m

Longueur de fleche principale 40,8 m
Lunghezza del braccio base di 40,8 m
Longitud de pluma principal 40,8 m

* ok ok k%

** Length of main boom 45.0 m

** Hauptauslegerlange 45,0 m

** Longueur de fleche principale 45,0 m
** Lunghezza del braccio base di 45,0 m
** Longitud de pluma principal 45,0 m

AC 100 9



2 TEREX | DEMAG

H LIFTING CAPACITIES - TRAGFAHIGKEITEN . CAPACITES DE LEVAGE -

PORTATE - CAPACIDADES DE CARGA

E=113,3t = 710 mx7,00m 360° DIN/ISO
Radius - Ausladung Radius - Ausladung
Portée ) . o ) o Portée
Sbraccio Main boom - Hauptausleger - Fleche principale - Braccio base - Pluma principal Shraccio
Radio m 12,5 16,8 21,0 25,2 29,5 33,7 38,0 42,2 46,4 50,2 Radio
m t t t t t t t t t t m
3 100,01 - - - - - - - - - 3
3 85,5 - - - - - - - - - 3
3,5 79,2 76,2 73,0 - - - - - - - 3,5
4 73,7 70,8 68,3 53,0 - - - - - - 4
4,5 68,2 66,2 63,8 50,4 - - - - - - 4,5
5 63,4 62,2 59,8 47,9 41,7 - - - - - 5
6 52,1 52,3 48,6 43,5 39,5 33,9 - - - - 6
7 42,7 42,7 39,0 36,8 35,8 30,9 27,5 - - - 7
8 33,2 33,4 33,9 32,3 30,2 28,2 25,5 21,0 - - 8
9 27,0 27,0 27,8 27,9 25,9 24,3 23,3 20,5 15,4 13,0 9
10 - 22,5 23,2 23,6 22,6 21,2 20,3 19,8 15,1 12,5 10
12 - 16,6 17,1 17,5 18,1 16,4 15,9 16,2 14,5 12,0 12
14 - - 13,1 13,5 14,1 14,2 14,3 13,6 12,8 11,5 14
16 - - 10,4 10,7 11,3 11,4 11,5 11,5% 11,2** 10,3 16
18 - - - 8,7 9,2 9,3 9,5 9,5* 9,2** 8,7 18
20 - - - 7,2 7,7 7,8 79 8,0* 7,7 7,2 20
22 - - - - 6,5 6,6 6,7 6,7* 6,4** 6,0 22
24 - - - - 5,5 5,6 5,7 5,7* 5,4** 5,0 24
26 - - - - 47 4,7 48 4,9* 4,5** 4.1 26
28 - - - - - 4,0 41 4.2 3,8** 34 28
30 - - - - - 3,4 3,5 3,6* 3,2** 2,8 30
32 - - - - - - 3,0 3,0* 2,7 2,3 32
34 - - - - - - 2,5 2,5* 2,2** 1,9 34
36 - - - - - - - 2,1* 1,9** 1,5 36
38 - - - - - - - 1,3 1,5** 1,1 38
40 - - - - - - - - 1,1%* 0,7 40
42 - - - - - - - - - - 42

Remarks - Bemerkungen - Remarques - Osservazioni - Observaciones

1) over rear
1) nach hinten
1) sur l'arriére
1) sul retro
1) hacia atras

Length of main boom 40.8 m
Hauptauslegerlange 40,8 m

Longueur de fleche principale 40,8 m
Lunghezza del braccio base di 40,8 m
Longitud de pluma principal 40,8 m

* Ok Ok ok Ok

** Length of main boom 45.0 m

** Hauptauslegerlange 45,0 m

** Longueur de fleche principale 45,0 m
** Lunghezza del braccio base di 45,0 m
** Longitud de pluma principal 45,0 m
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ALL TERRAIN CRANE

AC 100

H LIFTING CAPACITIES - TRAGFAHIGKEITEN . CAPACITES DE LEVAGE -

PORTATE - CAPACIDADES DE CARGA

=112t i 710mx7,00m 360° DIN/ISO
Radius - Ausladung Radius - Ausladung
Portée ) R o ) o Portée
Shraccio Main boom - Hauptausleger - Fleche principale - Braccio base - Pluma principal Sbraccio
Radio m 12,5 16,8 21,0 25,2 29,5 33,7 38,0 42,2 46,4 50,2 Radio
m t t t t t t t t t t m
3 100,0M - - - - - - - - - 3
3 85,5 - - - - - - - - - 3
3,5 79,2 76,2 73,0 - - - - - - - 3,5
4 73,6 70,8 68,3 53,0 - - - - - - 4
4,5 68,1 66,2 63,8 50,4 - - - - - - 4,5
5 63,0 62,2 59,8 479 41,7 - - - - - 5
6 51,4 51,5 46,9 43,5 39,5 33,9 - - - - 6
7 41,0 41,2 37,6 35,5 345 30,9 27,5 - - - 7
8 31,9 32,0 32,7 31,4 29,1 27,2 25,5 21,0 - - 8
9 25,9 25,9 26,6 26,9 25,0 23,4 22,4 20,5 15,4 13,0 9
10 - 21,6 22,2 22,7 21,7 20,3 19,4 19,2 15,1 12,5 10
12 - 15,7 16,3 16,7 17,4 15,8 15,9 15,9 14,5 12,0 12
14 - - 12,4 12,8 13,4 13,5 13,7 13,0 12,3** 11,5 14
16 - - 9,8 10,1 10,7 10,8 10,9 11,0* 10,6** 9,8 16
18 - - - 8,2 8,7 8,8 9,0 9,0* 8,7* 8,1 18
20 - - - 6,8 7,2 7,3 7,5 7,5* 7,2%* 6,6 20
22 - - - - 6,1 6,1 6,3 6,3* 6,0** 55 22
24 - - - - 5,1 5,1 5,3 5,3* 5,0** 45 24
26 - - - - 4,3 4,3 4,5 4,5* 4,2** 3,7 26
28 - - - - - 3,6 3,8 3,8* 3,5** 3,1 28
30 - - - - - 3,1 3,2 3,2* 2,9** 2,5 30
32 - - - - - - 2,7 2,7* 2,4** 2,0 32
34 - - - - - - 2,3 2,3* 2,0 1,6 34
36 - - - - - - 2,0* 1,6* 1,2 36
38 - - - - - - - 1,2 1,3** 0,9 38
40 - - - - - - - - 1,0* - 40
42 - - - - - - - - - - 42
44 - - - - - - - - - - 44
46 - - - - - - - - - - 46

Remarks - Bemerkungen - Remarques - Osservazioni - Observaciones

1) over rear
1) nach hinten
1) sur l'arriére
1) sul retro
1) hacia atras

Length of main boom 40.8 m
Hauptauslegerldnge 40,8 m

Longueur de fléche principale 40,8 m
Lunghezza del braccio base di 40,8 m
Longitud de pluma principal 40,8 m

* % ok ok *

** Length of main boom 45.0 m

** Hauptauslegerldnge 45,0 m

** Longueur de fleche principale 45,0 m
** Lunghezza del braccio base di 45,0 m
** Longitud de pluma principal 45,0 m

AC100 11
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TEREX | DEMAG

H LIFTING CAPACITIES - TRAGFAHIGKEITEN . CAPACITES DE LEVAGE .

PORTATE - CAPACIDADES DE CARGA

=i

Radius - Ausladung

Portée

Sbraccio

Radio m 12,5
m t
3 100,01
3 85,5
35 79,2
4 72,8
4,5 64,3
5 55,6
6 35,7
7 25,7
8 19,5
9 15,2

10 -

12 -

14 -

16 -

18 -

Radius - Ausladung

Portée
Sbraccio
Radio m 12,5
m t
3 100,01)
3 85,5
3,5 79,0
4 71,6
4,5 62,6
5 51,7
6 33,1
7 23,8
8 17,6
9 13,5
10 -
12 -
14 -
16 -
18 -
20 -
22 -
24 -
26 -
28 -
30 -

Main boom - Hauptausleger - Fleche principale - Braccio base - Pluma principal
21,0

16,8
t

76,2
70,8
58,1
48,7
35,9
25,9
19,6
15,3
12,2

8,1

Main boom - Hauptausleger - Fléche principale - Braccio base - Pluma principal

16,8
t

76,2
66,3
53,9
45,2
33,3
23,9
17,8
13,6
10,6

7,0

= 710 mx 7,00 m

t

73,0
58,7
48,8
44,0
33,7
26,4
20,4
16,0
12,9

8,7

6,2

4,6

Jm=t 710 m x 7,00 m

21,0
t

67,8
54,5
474
40,9
30,7
23,9

25,2
t

51,1
44,4
40,1
31,1
24,7
20,2
16,5
133
9,1
6,5
49
3,7

25,2
t

47,3
43,0
37,2
28,4
22,4

29,5

29,5

Remarks - Bemerkungen - Remarques - Osservazioni - Observaciones

1) over rear

)

1) nach hinten
1) sur l'arriere
1) sul retro

1) hacia atras

12

33,7

33,7

38,0
t

38,0
t

360°

40,8

t

40,8
t

45,0

t

45,0
t

DIN/ISO

Radius - Ausladung

50,2
t

Portée
Sbraccio
Radio

DIN/ISO

Radius - Ausladung

50,2

Portée
Sbraccio
Radio

AC100



HA WORKING RANGES - ARBEITSBEREICHE - PORTEES -

CAMPO DI LAVORO - RANGOS DE TRABAJO

67,2m
(50,2 +17)

@@/—m"::

40°
59,4 m

(50,2 +9,2)

®

AC 100 13



2 TEREX | DEMAG

HA LIFTING CAPACITIES - TRAGFAHIGKEITEN . CAPACITES DE LEVAGE -

PORTATE - CAPACIDADES DE CARGA

=32t i 710mx7,00m 360° DIN/ISO
Main boom - Hauptausleger - Fléche principale Main boom - Hauptausleger - Fléche principale

38,0 m . e 422 m ; i
Braccio base - Pluma principal Braccio base - Pluma principal

Radius - Ausladung Extension - Verldngerung - Rallonge - Radius - Ausladung Extension - Verldngerung - Rallonge -

Portée Prolunga - Extension Portée Prolunga - Extension

Sbraccio 9,2m 17,0 m Sbraccio 92m 17,0m

Radio 0° 20° 40° 0° 20° 40° Radio 0° 20° 40° 0° 20° 40°

m t t t t t t m t t t t t t

7 14,4 - - - - - 8 - - - - - -

8 14,2 - - 8,1 - - 9 11,7 - - 7,2 - -

9 13,7 - - 7,8 - - 10 11,3 - - 7,0 - -
10 13,1 9,3 - 7,5 - - 12 10,7 8,8 - 6,5 - -
12 12,2 8,9 - 7,0 - - 14 10,0 8,4 7,1 6,1 - -
14 11,3 8,6 7,1 6,5 4,8 - 16 9,3 8,1 6,9 57 4,5 -
16 10,4 8,3 7,0 6,0 4,6 - 18 8,7 7,8 6,7 53 4,3 -
18 9,7 8,0 6,8 5,6 4,3 3,6 20 8,1 7,5 6,5 5,0 4,1 3,4
20 9,0 7,7 6,6 53 4,1 3,5 22 7,5 7,2 6,4 47 3,9 3,3
22 8,3 7,5 6,5 5,0 39 3,4 24 7,0 6,9 6,2 4,5 3,7 3,2
24 7,7 71 6,4 47 3,7 3,3 26 6,5 6,6 6,0 4,2 3,6 3,1
26 7,1 6,8 6,3 4,4 3,6 3,2 28 6,0 6,2 59 4,0 3,4 3,1
28 6,5 6,4 6,2 4,2 3,4 3,1 30 5,6 5,9 57 3,8 3,3 3,0
30 5,9 6,0 6,1 4,0 3,3 3,0 32 52 5,5 5,5 3,7 3,2 2,9
32 5,3 55 5,8 3,8 3,2 3,0 34 4,8 5,1 53 3,5 3,1 2,9
34 4,6 49 5,0 3,6 3,1 2,9 36 4,3 4,5 4,6 3,4 3,1 2,8
36 4,1 4,3 - 35 3.1 2,9 38 3,9 4,0 4.1 3,2 3,1 2,8
38 3,7 3,7 - 33 3,0 2,9 40 3,7 3,7 - 3,1 3,1 2,8
40 3,6 3,5 - 3,2 3,0 2,9 42 3,4 3,5 - 3,0 3,1 2,8
42 34 3,4 - 3,0 2,9 29 44 31 3,1 - 2,8 3,1 2,8
44 - - - 2,7 2,8 - 46 2,7 2,8 - 2,5 2,7 2,8
46 - - - 2,4 2,6 - 48 - - - 2,3 2,4 -
48 - - - 2,1 2,2 - 50 - - - 2,2 2,2 -
50 - - - 2,0 2,0 - 52 - - 2,1 2,2 -
52 - - - - - - 54 - - - 1,9 - -

Main boom - Hauptausleger - Fléche principale Main boom - Hauptausleger - Fléche principale
46,4 . e 50,2 . e
Braccio base - Pluma principal Braccio base - Pluma principal
9,2m 17,0 m 92m 17,0m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

m t t t t t t m t t t t t t

9 - - - - - - 10 - - - - - -
10 10,3 - - 6,4** - 12 8,4 - - 5,6 - -
12 9,4 - - 6,2 - - 14 79 6,9 - 5,4 - -
14 8,7 71 - 5,8 - - 16 7,5 6,4 - 52 - -
16 8,1 6,8 6,1 5,5 4,3 - 18 71 6,1 5,5 5,0 4,1 -
18 7,5 6,5 5,8 5,2 4,1 - 20 6,7 57 5,2 4,8 3,9 -
20 7,0 6,2 5,5 4,9 4,0 - 22 6,3 5,4 5,0 4,6 3,8 3,2
22 6,5 5,8 5,2 4,7 3,8 3,2 24 6,0 5,2 48 44 3,6 3,1
24 6,1 55 5,0 4,4 3,6 3,1 26 57 4,9 4,6 4,2 3,4 3,0
26 57 5,2 4,8 4,2 3,5 3,1 28 5,4 4,7 44 4,0 3,3 2,9
28 54 5,0 4,6 4,0 33 3,0 30 5,0 4,5 4,2 3,8 3,1 2,9
30 5,1 47 4,4 3,8 3,2 3,0 32 4,7 4,3 4,1 3,6 3,0 2,8
32 48 4,5 4,2 3,6 3,0 2,9 34 4.4 4.1 4,0 3,4 2,9 2,7
34 4,5 42 4,1 3,5 2,9 2,9 36 4,1 3,9 3,8 3,2 2,8 2,7
36 42 4,0 39 33 2,8 2,8 38 3,8 3,7 3,7 3,0 2,7 2,6
38 3,9 3,8 3,8 3,2 2,7 2,7 40 3,4 3,5 3,5 2,8 2,6 2,5
40 3,6 3,6 3,6 3,1 2,6 2,6 42 3,0 3,2 3,3 2,7 2,5 2,5
42 3.4 34 33 2,9 2,6 2,5 44 2,6 2,8 2,9 2,5 2,4 2,4
44 3,00 32 - 2,8 2,5 2,5 46 2,3 2,4 - 2,4 2,3 2,3
46 2,77 2,8 - 2,6 2,5 2,4 48 2,0 2,1 - 2,2 2,3 2,2
48 2,4 25% - 2,3 2,4 2,4 50 1,7 1,8 - 1,9 2,2 2,2
50 1,8 1,9 - 2,2%* 22 - 52 1,5 1,6 - 1,6 1,9 2,0
52 - - - 2,0 19 - 54 1,3 - - 1,4 1,6 -
54 - - - 1,8 1,9 - 56 - - - 1,2 1,4 -
56 - - - 1,6 1,77 - 58 - - - 1,0 - -
58 - - - 1,1 - - 60 - - - 0,8 - -
60 - - - - - - 62 - - - 0,7 - -

Remarks - Bemerkungen - Remarques - Osservazioni - Observaciones: See page 16 - siehe Seite 16 - voir page 16 - vedi pagina 16 - ver pagina 16
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ALL TERRAIN CRANE

AC 100

HA LIFTING CAPACITIES - TRAGFAHIGKEITEN . CAPACITES DE LEVAGE -

PORTATE - CAPACIDADES DE CARGA

EJ25t i 710mx7,00m 360° DIN/ISO
Main boom - Hauptausleger - Fléche principale Main boom - Hauptausleger - Fléche principale

38,0 m . o 422 m ; i
Braccio base - Pluma principal Braccio base - Pluma principal

Radius - Ausladung Extension - Verldngerung - Rallonge - Radius - Ausladung Extension - Verldngerung - Rallonge -

Portée Prolunga - Extension Portée Prolunga - Extension

Sbraccio 9,2m 17,0 m Sbraccio 92m 17,0m

Radio 0° 20° 40° 0° 20° 40° Radio 0° 20° 40° 0° 20° 40°

m t t t t t t m t t t t t t

7 14,4 - - - - - 8 10,8~ - - = = =

8 14,2 - - 8,1 - - 9 11,7 - - 7,2 - -

9 13,7 - - 7,8 - - 10 11,3 - - 7,0 - -
10 13,1 9,3 - 7,5 - - 12 10,7 8,8 - 6,5 - -
12 12,2 8,9 - 7,0 - - 14 10,0 8,4 7,1 6,1 - -
14 11,3 8,6 7,1 6,5 4,8 - 16 9,3 8,1 6,9 57 4,5 -
16 10,4 8,3 7,0 6,0 4,6 - 18 8,7 7,8 6,7 53 43 -
18 9,7 8,0 6,8 5,6 4,3 3,6 20 8,1 7,5 6,5 5,0 4,1 3,4
20 9,0 7,7 6,6 53 4,1 3,5 22 7,5 7,2 6,4 47 3,9 3,3
22 8,3 7,5 6,5 5,0 39 3,4 24 7,0 6,9 6,2 4,5 3,7 3,2
24 7,7 71 6,4 4,7 3,7 3,3 26 6,5 6,6 6,0 4,2 3,6 3,1
26 6,6 6,8 6,3 44 3,6 3,2 28 5,9 6,2 59 4,0 3,4 3,1
28 5,7 6,1 6,2 4,2 3,4 3,1 30 5,1 55 57 3,8 3,3 3,0
30 49 5,2 55 4,0 3,3 3,0 32 4,6 47 49 3,7 3,2 2,9
32 44 45 47 3,8 3,2 3,0 34 4,3 4.1 4,3 3,5 3,1 2,9
34 42 39 4,0 3,6 3,1 2,9 36 3,8 39 39 3,4 3,1 2,8
36 39 3,7 - 35 3.1 2,9 38 36 35 3,6 3.1 3,1 2,8
38 3,7 3,6 - 3,0 3,0 2,9 40 3,3 33 - 2,8 3,1 2,8
40 3,3 3,4 - 2,6 3,0 2,9 42 2,9  3,0° - 2,7 2,7 2,8
42 3,0 3,0 - 2,4 2,5 2,7 44 2,6 27" - 2,4 2,5 2,5
44 - - - 2,3 2,2 - 46 1,9 2,0 - 22 24 2,4
46 - - - 2,2 2,1 - 48 - - - 2,1 2,1* -
48 - - - 2,1 2,1 - 50 - - - 2,00 2,0* -
50 - - - 2,0 2,0 - 52 - - - 1,7+ 1,8* -
52 - - - - - - 54 - - - 1,2 - -

Main boom - Hauptausleger - Fléche principale Main boom - Hauptausleger - Fléche principale
46,4 X e 50,2 . e
Braccio base - Pluma principal Braccio base - Pluma principal
9,2m 17,0 m 92m 17,0m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

m t t t t t t m t t t t t t

9 10,0* - - - - - 10 - - - - - -
10 10,3 - - 6,4 - - 12 8,4 - - 5,6 - -
12 9,4 - - 6,2 - - 14 79 6,9 - 5,4 - -
14 8,7 71 - 5,8 - - 16 7,5 6,4 - 5,2 - -
16 8,1 6,8 6,1 55 4,3 - 18 71 6,1 55 5,0 4,1 -
18 7,5 6,5 5,8 5,2 41 - 20 6,7 57 5,2 4,8 3,9 -
20 7,0 6,2 5,5 49 4,0 - 22 6,3 5,4 5,0 4,6 3,8 3,2
22 6,5 5,8 5,2 4,7 3,8 3,2 24 6,0 5,2 48 44 3,6 3,1
24 6,1 55 5,0 44 3,6 3,1 26 57 4,9 4,6 4,2 3,4 3,0
26 5,7 5,2 4,8 4,2 3,5 3,1 28 5,4 4,7 44 4,0 3,3 2,9
28 5,4 5,0 4,6 4,0 33 3,0 30 5,0 4,5 4,2 3,8 3,1 2,9
30 5,1 47 4,4 3,8 3,2 3,0 32 45 4,3 4,1 3,6 3,0 2,8
32 46" 45 4,2 3,6 3,0 29 34 39 4.1 4,0 34 2,9 2,7
34 4.2% 4.2 41 3,5 2,9 2,9 36 3,4 3,7 3,8 3,2 2,8 2,7
36 3,8 38* 39 33 2,8 2,8 38 2,9 3,2 3,3 3,0 2,7 2,6
38 3,3* 3,5 35 3,2 2,7 2,7 40 2,5 2,7 2,9 2,7 2,6 2,5
40 2,9 31 3,2* 2,8 26 2,6 42 2,1 2,3 2,5 2,3 2,5 2,5
42 2,5**  27** 25 2,6 26 2,5 44 1,8 2,0 2,1 2,0 2,4 2,4
44 2,2 2,3 - 24 24 2,5 46 1,5 1,7 - 1,7 2,0 2,3
46 1,97 2,0 - 2,1 22 23 48 1,2 1,4 - 1,4 1,7 1,9
48 1,7 1,7 - 1,8 21 21* 50 1,0 1,1 - 1,2 1,4 1,6
50 1,1 1,1 - 1,6 1,8~ - 52 0,8 0,9 - 0,9 1,2 1,3
52 - - - 1,3 15" - 54 - - - 0,7 0,9 -
54 - - - 1,1 1,3 - 56 - - - - 0,7 -
56 - - - 1,07 1,1 - 58 - - - - - -

Remarks - Bemerkungen - Remarques - Osservazioni - Observaciones:
See page 16 - siehe Seite 16 - voir page 16 - vedi pagina 16 - ver pagina 16
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2 TEREX | DEMAG

HA LIFTING CAPACITIES - TRAGFAHIGKEITEN . CAPACITES DE LEVAGE -

PORTATE .- CAPACIDADES DE CARGA
=3 13,3t = 710mx7,00m 360° DIN/ISO

Main boom - Hauptausleger - Fleche principale

Main boom - Hauptausleger - Fléche principale

=l Braccio base - Pluma principal 42,2m Braccio base - Pluma principal

Radius - Ausladung Extension - Verldngerung - Rallonge - Radius - Ausladung Extension - Verldngerung - Rallonge -
Portée Prolunga - Extension Portée Prolunga - Extension

Sbraccio 9,2m 17,0 m Sbraccio 92m 17,0m

Radio 0° 20° 40° 0° 20° 40° Radio 0° 20° 40° 0° 20° 40°

m t t t t t t m t t t t t t

7 14,4 - - - - - 8 - - - - - -

8 14,2 - - 8,1 - - 9 11,7 - - 7,2 - -

9 13,7 - - 7,8 - - 10 11,3 - - 7,0 - -
10 13,1 9,3 - 7,5 - - 12 10,7 8,8 - 6,5 - -
12 12,2 8,9 - 7,0 - - 14 10,0 8,4 7,1 6,1 - -
14 11,3 8,6 7,1 6,5 4,8 - 16 9,3 8,1 6,9 57 45 -
16 10,0 8,3 7,0 6,0 4,6 - 18 8,3 7,8 6,7 53 4,3 -
18 8,3 8,0 6,8 5,6 4,3 3,6 20 7,0 7,5 6,5 5,0 4.1 3,4
20 6,8 7,5 6,6 53 41 3,5 22 6,2 6,4 6,4 4,7 3,9 3,3
22 59 6,2 6,5 5,0 39 34 24 53 53 5,7 4,5 3,7 3,2
24 5,6 5,1 55 47 3,7 3,3 26 49 49 47 4,2 3,6 3,1
26 4,9 47 4,6 4.1 3,6 3,2 28 41 44 44 39 34 3,1
28 4.1 4.4 4.4 3,7 3,4 3,1 30 35* 38 40" 3,4 3,3 3,0
30 3,5 3,8 4,0 3,4 3,3 3,0 32 3,00 32 34 3,2 31 2,9
32 3,0 3,2 3,4 3,2 2,9 3,0 34 2,5% 27 29" 2,7 29 2,9
34 2,5 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 36 21 23 24 2,3 26 28
36 2,1 2,3 - 2,4 2,7 2,7 38 1,7¢ 1,9 2,0* 1,9« 23  24*
38 1,8 1,9 - 2,0 2,4 2,6 40 1,4* 1,6* - 16 2,0 22*
40 1,4 1,6 - 1,7 2,0 2,2 42 1,1* 1,3* - 1,3* 1,6 1,8
42 1,2 1,2 - 1,4 1,7 1,8 44 0,9* 1,0* - 11 1,3 1,5*
44 - - - 1,1 1,4 - 46 - - - 09* 1,1* 09
46 - - - 0,9 1,1 - 48 - - - 0,7 0,8 -
48 - - - 0,7 0,9 - 50 - - - - 0,6* -
50 - - - - 0,6 - 52 - - - - - -
52 - - - - - - 54 - - - - - -

Main boom - Hauptausleger - Fléche principale Main boom - Hauptausleger - Fléche principale
46,4 X e 50,2 . e
Braccio base - Pluma principal Braccio base - Pluma principal
92m 17,0m 9,2m 17,0m

0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°
m t t t t t t m t t t t t t
10 10,3 - - 6,4* - - 12 8,4 - - 5,6 - -
12 9,4 - - 6,2 - - 14 7,9 6,9 - 5,4 - -
14 8,7 7,1 - 5,8 - - 16 7,5 6,4 - 5,2 - -
16 8,1 6,8 6,1 55 4,3 18 71 6,1 5,5 5,0 4,1 -
18 7,5 6,5 5,8 5,2 41 - 20 6,7 57 52 4,8 3,9 -
20 7,0 6,2 5,5 4,9 4,0 - 22 5,6 5,4 5,0 4,6 3,8 3,2
22 5,9 5,8 52 47 3,8 3,2 24 47 5,2 4,8 4,4 3,6 3,1
24 53* 54 5,0 44 3,6 3,1 26 3,8 4,3 46 39 3,4 3,0
26 4.4 45 4,8 42 3,5 3,1 28 3,2 3,6 3,9 33 3,3 2,9
28 3,7 41 43 3,8 33 3,0 30 2,6 3,0 3,3 2,7 3,1 2,9
30 3,1 34 37 3,3 32 3,0 32 2,1 2,5 2,7 2,2 29 2,8
32 2,6 2,97 31 2,8 3,0 2,9 34 1,7 2,0 2,2 1,8 2,4 2,7
34 2,1 2.4 25 2,3 28 29 36 1,3 1,6 1,8 1,4 2,0 2,4
36 1,7 1,9 2,1* 1,9 24 2,6 38 0,9 1,2 1,3 1,1 1,6 2,0
38 1,3 1,5 1,7 1,6 2,0 23 40 0,6 0,8 1,0 0,8 1,3 1,6
40 1,07 1,22 1,3* 1,2 16" 1,9* 42 - - 0,7 - 1,0 1,3
42 0,7+ 0,9 0,7* 1,0 1,3  1,6* 44 - - - - 0,7 0,9
44 - 0,6 - 0,7 1,0 1,2* 46 - - - - 0,6
46 - - - - 0,8 0,9* 48 - - - - - -
48 - - - - - 0,7** 50 - - - - - -
50 - - - - - - 52 - - - - - -

Remarks - Bemerkungen - Remarques - Osservazioni - Observaciones

* Main boom 40.8 m ** Main boom 45.0 m

* Hauptausleger 40,8 m ** Hauptausleger 45,0 m

* Fléche principale 40,8 m ** Fléche principale 45,0 m
* Braccio base 40,8 m ** Braccio base 45,0 m

* Pluma principal 40,8 m ** Pluma principal 45,0 m
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ALL TERRAIN CRANE

AC 100

HA LIFTING CAPACITIES - TRAGFAHIGKEITEN . CAPACITES DE LEVAGE -

PORTATE - CAPACIDADES DE CARGA

=RV ={ 710mx7,00m 360° DIN/ISO

Main boom - Hauptausleger - Fléche principale
Braccio base - Pluma principal

Extension - Verldngerung - Rallonge -

Main boom - Hauptausleger - Fleche principale
Braccio base - Pluma principal

Extension - Verlangerung - Rallonge -

38,0m 422 m

Radius - Ausladung Radius - Ausladung

Portée Prolunga - Extension Portée Prolunga - Extension
Sbraccio 9,2m 17,0 m Sbraccio 92m 17,0m
Radio 0° 20° 40° 0° 20° 40° Radio 0° 20° 40° 0° 20° 40°
m t t t t t t m t t t t t t
7 14,4 - - - - - 9 11,7 - - 7,2 - -
8 14,2 - - 8,1 - - 10 11,3 - - 7,0 - -
9 13,7 - - 7,8 - - 12 10,7 8,8 - 6,5 - -
10 13,1 9,3 - 7,5 - - 14 10,0 8,4 7,1 6,1 - -
12 12,2 8,9 - 7,0 - - 16 9,3 8,1 6,9 57 45 -
14 11,3 8,6 7,1 6,5 4,8 - 18 7,8 7,8 6,7 53 43 -
16 9,5 8,3 7,0 6,0 4,6 - 20 6,7 7,2 6,5 5,0 4,1 3,4
18 7,8 8,0 6,8 5,6 43 3,6 22 6,0 6,0 6,4 47 39 3,3
20 6,4 7,0 6,6 53 4,1 3,5 24 53 53 5,3 4,5 3,7 3,2
22 59 5,7 6,2 5,0 39 3,4 26 45  46* 47 4.1 3,6 3,1
24 54 49 5,1 4,6 3,7 3,3 28 38 41 43" 3,7 3,4 3,1
26 45 47 4,6 3,9 3,6 3,2 30 32 35" 37" 34 33 3,0
28 3,8 4.1 4,3 3,7 34 3,1 32 2,7 29 31* 2,9 3,1 2,9
30 3,2 3,5 3,7 3,4 3,1 3,0 34 22 24* 26" 2,4 27 29
32 2,7 2,9 3,1 2,9 29 3,0 36 1,8 20  21* 2,00 25 25
34 2,2 2,4 2,6 2,5 2,8 2,7 38 1,5* 16 1,7* 1,7 21 24F
36 1,8 2,0 - 2,1 2,5 2,7 40 1,2* 1,3* - 1.4 1,7+ 2,0*
38 1,5 1,7 - 1,8 2,1 2,4 42 0,9* 1,0* - 11 14* 1,6*
40 1,2 1,3 - 1,4 1,8 2,0 44 0,7* 08" - 0,9* 1,1* 1,3*
42 1,0 1,0 - 1,2 1,4 1,6 46 - - - 0,7 09* 07
44 - - - 0,9 1,2 - 48 - - - - 0,6* -
46 - - 0,7 0,9 - 50 - - - - - -
48 - - - - 0,7 - 52 - - - - - -
Main boom - Hauptausleger - Fleche principale Main boom - Hauptausleger - Fléche principale
46,4 X g 50,2 . e
Braccio base - Pluma principal Braccio base - Pluma principal
92m 17,0 m 92m 17,0m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°
m t t t t t t m t t t t t t
10 10,3 - - 6,4 - - 12 8,4 - - 5,6 - -
12 9,4 - - 6,2 - - 14 7,9 6,9 - 5,4 - -
14 8,7 7,1 - 5,8 - - 16 7,5 6,4 - 5,2 - -
16 8,1 6,8 6,1 55 4,3 - 18 71 6,1 55 5,0 4.1 -
18 7,5 6,5 5,8 5,2 4.1 - 20 6,3 5,7 5,2 4,8 39 -
20 6,6 6,2 55 49 4,0 - 22 5,1 5,4 5,0 4,6 3,8 3,2
22 58 58 5,2 4,7 3,8 3,2 24 4,2 4,7 48 43 3,6 3,1
24 49 50 5,0 4.4 3,6 3,1 26 3,4 39 43 3,5 3,4 3,0
26 41** 45" 45 4,0 35 3,1 28 2,8 3,2 3,6 2,9 3,3 2,9
28 3,4 3,7 4,0* 3,5 33 3,0 30 2,3 2,6 29 2,3 3,1 2,9
30 2,8 31 3.4* 3,0 32 3,0 32 1,8 2,1 2,4 1,9 2,5 2,8
32 2,2%* 2,6 2,8 2,5 3,0 29 34 1,4 1,7 1,9 1,5 2,1 2,6
34 1,8 2,1  2,3** 2,07 26 27 36 1,0 1,3 1,5 1,1 1,7 2,1
36 1.4 1,7 1,8 1,7 21 2,5 38 0,7 0,9 11 0,8 1,3 1,7
38 11 1,3%  14* 1,3 1,77 21* 40 - 0,6 0,7 - 1,0 1,4
40 0,8 1,0 1,1* 1,0 1,4 1,7 42 - - - - 0,7 1,0
42 - 0,7** - 0,7  1,1** 1,3* 44 - - - - - 0,7
44 - - - - 0,8 1,0 46 - - - - - -
46 - - - - - 0,7** 48 - - - - - -
Remarks - Bemerkungen - Remarques - Osservazioni - Observaciones
Main boom 40.8 m ** Main boom 45.0 m
Hauptausleger 40,8 m ** Hauptausleger 45,0 m
Fleche principale 40,8 m Fleche principale 45,0 m
Braccio base 40,8 m ** Braccio base 45,0 m
Pluma principal 40,8 m Pluma principal 45,0 m
AC 100 17



2 TEREX | DEMAG

HA LIFTING CAPACITIES - TRAGFAHIGKEITEN . CAPACITES DE LEVAGE -

PORTATE - CAPACIDADES DE CARGA

=K1 ==t 7,10 mx 7,00 m 360° DIN/ISO

Main boom - Hauptausleger - Fléche principale Main boom - Hauptausleger - Fléche principale
46,4m X o 50,2m : o

Braccio base - Pluma principal Braccio base - Pluma principal
Radius - Ausladung Extension - Verlangerung - Rallonge - Radius - Ausladung Extension - Verldngerung - Rallonge -
Portée Prolunga - Extension Portée Prolunga - Extension
Shraccio 25,0 m 33,0m Sbraccio 25,0m 33,0m
Radio 0° 20° 40° 0° 20° 40° Radio 0° 20° 40° 0° 20° 40°
m t t t t t t m t t t t t t
12 4,2 - - - - - 12 - - - - - -
14 4,2 - - 2,5 - - 14 3,5 - - = = =
16 4,2 - - 2,5 - - 16 35 - - 1,8 - -
18 4,2 - - 2,5 - - 18 3,5 - - 1,8 - -
20 41 39 - 2,5 - - 20 35 - 1,8 - -
22 4,1 3,8 - 2,5 2,4 - 22 35 33 - 1,8 1,7 =
24 4,0 3,7 3,2 2,5 2,4 - 24 3,5 3,3 - 1,8 1,7 -
26 3,9 3,5 3,2 2,5 2,4 2,3 26 3,5 3,3 3,1 1,8 1,7 -
28 3,8 3,4 3,1 2,5 2,4 2,3 28 3,4 3,2 3,0 1,8 1,7 1,6
30 3,8 3,3 3.1 2,5 2,4 2,3 30 3,3 3,1 2,9 1,8 1,7 1,6
32 3,6 3,2 3,0 2,5 2,4 2,2 32 3,1 3,0 2,8 1,8 1,7 1,6
34 3,4 3,1 2,9 2,5 2,3 2,1 34 3,0 2,8 2,7 1,8 1,7 1,6
36 3,3 3,0 2,9 2,4 2,2 2,0 36 2,8 2,7 2,6 1,8 1,7 1,6
38 3,1 2,9 2,8 2,3 2,1 2,0 38 2,7 2,6 2,4 1,8 1,7 1,6
40 3,0 2,8 2,7 2,2 2,0 1,9 40 2,6 2,4 2,3 1,8 1,6 1,5
42 2,8 2,6 2,6 2,0 1,9 1,8 42 2,4 2,3 2,2 1,7 1,6 1,5
44 2,5 2,5 2,5 1,9 1,8 1,7 44 2,3 2,2 2,1 1,6 1,5 1,4
46 2,1 2,4 2,4 1,8 1,7 1,7 46 2,0 2,1 2,0 1,5 1,4 1,4
48 1,8 2,2 2,3 1,6 1,6 1,6 48 1,7 1,9 1,9 1,4 1,3 1,3
50 1,5 1,9 2,1 1,3 1,6 1,5 50 1,4 1,8 1,8 1,1 1,2 1,2
52 1,3 1,6 1,8 1,0 1,4 1,4 52 1,1 1,5 1,7 0,9 1,2 1,2
54 1,0 1,3 - 0,8 1,1 1,3 54 0,9 1,2 1,4 0,7 1,0 11
56 0,8 1,1 - - 0,9 1,1 56 0,7 1,0 1,1 = 0,8 1,0
58 - 0,8 - - - 0,8 58 - 0,7 - - - 0,7
60 - - - - - - 60 - - - - -
=LY ==y 7,10 mx 7,00 m 360° DIN/ISO

Main boom - Hauptausleger - Fleche principale Main boom - Hauptausleger - Fléche principale
46,4 m . o 50,2 m . o

Braccio base - Pluma principal Braccio base - Pluma principal
Radius - Ausladung Extension - Verldngerung - Rallonge - Radius - Ausladung Extension - Verldngerung - Rallonge -
Portée Prolunga - Extension Portée Prolunga - Extension
Sbraccio 25,0 m 33,0m Sbraccio 25,0 m 33,0m
Radio 0° 20° 40° 0° 20° 40° Radio 0° 20° 40° 0° 20° 40°
m t t t t t t m t t t t t t
12 4,2 - - - - - 12 - - - - - -
14 4,2 - - 2,5 - - 14 315 - - = = =
16 4,2 - - 2,5 - - 16 35 - - 1,8 - -
18 42 - - 2,5 - - 18 3,5 - - 1,8 - -
20 4,1 39 - 2,5 - 20 3,5 - - 1,8 - -
22 4.1 3,8 - 2,5 2,4 - 22 3,5 33 - 1,8 1,7 -
24 4,0 3,7 3,2 2,5 2,4 - 24 3,5 3,3 - 1,8 1,7 -
26 3,9 3,5 3,2 2,5 2,4 2,3 26 3,5 33 3.1 1,8 1,7 -
28 3,8 3,4 3,1 2,5 2,4 2,3 28 3,4 3,2 3,0 1,8 1,7 1,6
30 3,8 3,3 3,1 2,5 2,4 2,3 30 3,3 3,1 29 1,8 1,7 1,6
32 3,6 3,2 3,0 2,5 2,4 2,2 32 3,1 3,0 2,8 1,8 1,7 1,6
34 3,4 3,1 2,9 2,5 2,3 2,1 34 3,0 2,8 2,7 1,8 1,7 1,6
36 3,1 3,0 2,9 2,4 2,2 2,0 36 2,8 2,7 2,6 1,8 1,7 1,6
38 2,7 2,9 2,8 2,2 2,1 2,0 38 2,5 2,6 2,4 1,8 1,7 1,6
40 2,3 2,8 2,7 1,9 2,0 1,9 40 2,1 2,4 2,3 1,6 1,6 1,5
42 1,9 2,4 2,6 1,5 1,9 1,8 42 1,8 2,2 2,2 1,3 1,6 1,5
44 1,6 2,0 2,3 1,2 1,7 1,7 44 1,4 1,9 2,1 1,0 1,5 1,4
46 1,2 1,6 1,9 1,0 1,4 1,7 46 1.1 1,5 1,9 0,7 1,2 1,4
48 1,0 1,3 1,6 0,7 1,1 1,4 48 0,8 1,2 1,5 = 0,9 1,2
50 0,7 11 1,3 - 0,9 11 50 - 1,0 1,2 = - 0,9
52 - 0,8 1,0 - - 0,9 52 - 0,7 0,9 5 = 0,7
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ALL TERRAIN CRANE

AC 100

HA LIFTING CAPACITIES - TRAGFAHIGKEITEN . CAPACITES DE LEVAGE .

PORTATE - CAPACIDADES DE CARGA

= 710mx 7,00 m

DIN/ISO

Main boom - Hauptausleger - Fléche principale
Braccio base - Pluma principal

Extension - Verldngerung - Rallonge -

46,4 m

Radius - Ausladung

Portée Prolunga - Extension

Sbraccio 250m 33,0m

Radio 0° 20° 40° 0° 20° 40°
m t t t t t t
12 4,2 - - - - -
14 42 - - 2,5 - -
16 42 - - 2,5 - -
18 42 - 2,5 - -
20 4.1 3,9 - 2,5 - -
22 4.1 3,8 - 2,5 2,4 -
24 39 3,7 3,2 2,5 2,4 -
26 3,2 3,5 3,2 2,5 2,4 2,3
28 2,6 3,4 3,1 2,2 2,4 2,3
30 2,1 2,9 3,1 1,7 2,4 2,3
32 1,7 2,4 3,0 1,2 2,0 2,2
34 1,3 1,9 2,5 0,8 1,5 2,1
36 0,9 1,5 2,0 - 1,1 1,7
38 - 1,2 1,6 - 0,8 1,3
40 - 0,8 1,2 - 0,9
42 - - 0,9 - - -
44 - - - = = =

= 710mx 7,00 m

Main boom - Hauptausleger - Fléche principale

w2l Braccio base - Pluma principal

Radius - Ausladung Extension - Verléngerung - Rallonge -
Portée Prolunga - Extension

Sbraccio 250m 33,0m

Radio 0° 20° 40° 0° 20° 40°
m t t t t t t
12 - - - - - -
14 3,5 - - - - -
16 3,5 - - 1,8 - -
18 3,5 - - 1,8 - -
20 3,5 - - 1,8 - -
22 3,5 3,3 - 1,8 1,7 -
24 3,5 3,3 - 1,8 1,7 -
26 2,9 33 3,1 1,8 1,7 -
28 2,4 3,2 3,0 1,8 1,7 1,6
30 1,9 2,7 2,9 1,3 1,7 1,6
32 1,4 2,2 2,8 0,9 1,7 1,6
34 1,0 1,7 2,3 - 1,2 1,6
36 0,7 1,3 1,8 - 0,8 1,4
38 - 0,9 1,4 - - 1,0
40 - - 11 - - 0,7
42 - 0,7 - - -
44 - - - = =

DIN/ISO

Main boom - Hauptausleger - Fléche principale
Braccio base - Pluma principal

Extension - Verldngerung - Rallonge -

46,4 m

Radius - Ausladung

Portée Prolunga - Extension

Sbraccio 250m 33,0m

Radio 0° 20° 40° 0° 20° 40°
m t t t t t t
12 42 - - - - =
14 4,2 - - 2,5 - -
16 42 - - 2,5 - -
18 4,2 - 25 - -
20 4,1 39 - 2,5 - -
22 41 3,8 - 2,5 2,4 -
24 3,4 3,7 3,2 2,5 2,4 -
26 2,8 3,5 3,2 2,3 2,4 2,3
28 2,2 3,0 3,1 1,8 2,4 2,3
30 1,7 2,5 3,1 1,2 2,1 2,3
32 1,3 2,0 2,6 0,8 1,6 2,2
34 0,9 1,6 2,1 - 1,2 1,8
36 - 1,2 1,7 - 0,8 1,3
38 - 0,8 1,3 - - 0,9
40 - - 0,9 - - -

AC100

Main boom - Hauptausleger - Fléche principale
Braccio base - Pluma principal

Extension - Verldngerung - Rallonge -

50,2 m

Radius - Ausladung

Portée Prolunga - Extension
Sbraccio 250m 33,0m
Radio 0° 20° 40° 0° 20° 40°
m t t t t t t
12 - = = = = =
14 35 - - - - -
16 3,5 - - 1,8 - -
18 3,5 - - 1,8 - -
20 35 - - 1,8 - -
22 3,5 3,3 - 1,8 1,7 -
24 3,1 33 - 1,8 1,7 -
26 2,5 3,3 3,1 1,8 1,7 =
28 20 28 30 14 17 16
30 1,5 2,3 2,9 0,9 1,7 1,6
32 1,0 1,8 2,4 = 1,3 1,6
34 0,7 1,3 1,9 = 0,9 1,5
36 - 1,0 1,5 = - 1,1
38 - - 1,1 - - 0,7
40 - - 0,7 - - -
19



HA WORKING RANGES - ARBEITSBEREICHE - PORTEES -

CAMPO DI LAVORO - RANGOS DE TRABAJO

83,2 m
(50,2 + 33)

20°

752m

/(50,2 +25)
4
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AC 100

NOTES TO LIFTING CAPACITY - ANMERKUNGEN ZU DEN TRAGFAHIGKEITEN .

CONDITIONS D’UTILISATION .- ANNOTAZIONI SULLE PORTATE -
CONDICIONES DE UTILIZACION

Ratings are in compliance with ISO 4305 and DIN 15019.2 (test load = 1.25 x suspended load + 0.1 x dead weight of boom head).
Weight of hook blocks and slings is part of the load, and is to be deducted from the capacity ratings.

Consult operation manual for further details.

Note: Data published herein is intended as a guide only and shall not be construed to warrant applicability for lifting purposes.
Crane operation is subject to the computer charts and operation manual both supplied with the crane.

Tragféhigkeiten entsprechen ISO 4305 und DIN 15019.2 (Priiflast = 1,25 x Hublast + 0,1 x Kopfgewicht).
Das Gewicht der Unterflaschen, sowie die Lastaufnahmemittel, sind Bestandteile der Last und sind von den Tragféhigkeitsangaben abzuziehen.

Weitere Angaben in der Bedienungsanleitung des Kranes.

Anmerkung: Die Daten dieser Broschiire dienen nur zur allgemeinen Information; fiir ihre Richtigkeit ibernehmen wir keine Haftung.
Der Betrieb des Kranes ist nur mit den Original-Tragféhigkeitstabellen und mit der Bedienungsanleitung zuléssig, die mit dem Kran mitgeliefert
werden.

Le tableau de charges est conforme a la norme IS0 4305 et DIN 15019.2 (charge d’essai = 1,25 x charge suspendue + 0,1 x poids de la téte de
fleche).
Les poids du crochet-moufle et de tous les accessoires d’élingage font partie de la charge et sont a déduire des charges indiquées.

Pour plus de détails consulter la notice d’utilisation de la grue.

Nota: Les renseignements ci-inclus sont donnés a titre indicatif et ne représentent aucune garantie d’utilisation pour les opérations de levage.
La mise en service de la grue n’est autorisée qu’a condition que les tableaux de charges ainsi que le manuel de service, tels que fournis avec
la grue, soient observés.

Le portate sono conformi alla norma ISO 4305 e alla norma DIN 15019.2 (prova di carico = 12,5 x carico di sollevamento + 0,1 del peso del braccio).
Il peso del bozzello e delle funi d’attacco fanno parte del carico e sono quindi da detrarre dai valori di tabella.

Per ulteriori dettagli sulla velocita vento, consultare il manuale di istruzione della gru.

Nota: | dati riportati su tale prospetto sono solo a titolo indicativo e pertanto non impegnativi. L'impiego della gru € ammesso solo rispettando
le tabelle originali ed il manuale di uso fornito assieme alla gru.

Las capacidades de carga estan sujetas a las normas I1SO 4305 y DIN 15019.2 (Pruebas de carga = 1,25 x la carga suspendida + 0,1 x el peso
muerto de cabeza de pluma).
El peso de los ganchos y eslingas son parte de la carga y seran deducidos de las capacidades brutas.

Consultar los manuales de operacion para ampliar informacion.

Observacion: Los datos publicados son solamente orientativos y no se deben interpretar como garantia de aplicacion para determinadas
operaciones de elevacion. La manipulacion de la gria esta sujeta a las cargas programadas en el ordenador y al manual de operaciones ambos
suministrados con la grda.
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TECHNICAL DESCRIPTION

CARRIER

Drive / Steering
Frame
Qutriggers
Engine

Transmission

Axles

Suspension
Wheels and tyres
Steering

Brakes

Electrical equipment
Driver’s cab

10x6x8.
Monobox main frame with outrigger boxes integral, of high-strength fine grain structural steel.
Four hydraulically telescoping outrigger beams with hydraulic jack legs.

DaimlerChrysler OM 502 LA water-cooled 8-cylinder engine, output to DIN: 350 kW (476 HP) at 1800 /min, max. torque
2300 Nm at 1300 /min, certified in compliance with EURO MOT 3a, Tier 3 and CARB. Fuel tank capacity: 500 I.

Automated transmission system (16 ranges), transfer case with longitudinal differential lockout control, cruise control for both
travelling and uniform deceleration.

Axle 1: steering; axle 2: with planetary hubs, steering, transverse differential lockout control; axle 3: rigid axle, non-steer;
axle 4: with planetary hubs, steering in crab steer mode, longitudinal and transverse differential lockout control;
axle 5: with planetary hubs, transverse differential lockout control.

Hydropneumatic suspension, all axles hydraulically blockable.

10 wheels fitted with 14.00 R 25 tyres, single wheels on all axles.

ZF dual-circuit semiblock mechanical steering with hydraulic booster.

Service brake: dual-line air system with anti locking system. Parking brake: spring-loaded type, on 2nd, 4th and 5th axles.
Sustained action brake: constant choke valve, exhaust brake, hydrodynamic retarder.

24V system.

Rubber-mounted all steel driver’s cab with safety glazing, controls and instrumentation, air-suspended and heated driver’s seat,
air-suspended passenger’s seat, vertically adjustable steering wheel, heated outside mirrors, rotaflare warning light,
air-conditioning.

SUPERSTRUCTURE

Engine

Hydraulic system
Hoist

Slew unit

Boom elevation
Crane cab

Main boom

Counterweight
Operator aids

Hydraulic servo control

DaimlerChrysler OM 904 LA water-cooled 4-cylinder in-line engine, output 129 kW (175 HP) at 2200 1/min, max. torque 675 Nm
at 1200-1600 '/min, certified in compliance with EURO MOT 3a, Tier 3 and CARB. Fuel tank capacity: 200 .

1 variable displacement axial piston pump to provide 4 simultaneous, independent working movements and separate pump
for slew unit.

Fixed displacement axial piston hydraulic motor, hoist drum with integral planetary gear reducer and spring-applied multi-disk.
Drum rotation indicator.

Hydraulic motor with planetary gear reducer, change-over from brake to free swing by control lever, spring-applied holding
brake.

1 differential cylinder with automatic lowering brake valve.

Spacious all-steel comfortable cab with sliding door and large hinged windscreen, tiltable 20°, roof window with armoured
glass, full instrumentation and crane controls, working light. Hot water heater operated either self-contained or engine-
dependent, with engine preheating and timer, thermostat-controlled. Windscreen washer and intermittent control type wind-
screen wiper, air-conditioning as standard.

Boom base and 4 telescopic sections, fabricated from fine grain structural steel, telescoping ability with partial load, buckling-
resistant Demag ovaloid design.

251.

Electronic load indicator with digital readout for hook load, rated load, boom length, boom angle, load radius, analog display
to indicate the capacity utilization, limit switches on hoist and lowering motions, pressure-relief and safety holding valves.

Hydro-electric pilot control through self-centering control levers.

OPTIONAL EQUIPMENT

Drive / Steering
Wheels and tyres
Tow coupling
Hoist Il

Main boom extension

Hydraulically main boom
extension

Additional counterweight
Runner
Modular axle

22

10x8x8.
16.00 R 25 on 11.25-25 rims.
D-value 12 t or 19 t, air-brake connection.

Fixed displacement axial piston hydraulic motor, hoist drum with integral planetary gear reducer and spring-applied multi-disk
brake. The use of hoist Il avoids re-reeving the hoist line when using the optional jib.

1 or 2-part foldaway jib, 9.2 m or 17.0 m. 0°, 20° and 40° offset. Extensible to 25.0 m and 33.0 m.

7 t, integrates into standard counterweight, installed hydraulically by the crane itself.
1.50 m long, 2-sheaves, for working inside buildings.
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TECHNISCHE BESCHREIBUNG
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UNTERWAGEN

Antrieb / Lenkung 10x6x8.

Rahmen Geschlossenes Kastenprofil mit integrierten Abstiitzkasten aus hochfestem Feinkornbaustahl.

Abstiitzung 4-Punkt-Abstiitzung, hydraulisch horizontal und vertikal auszufahrende Abstiitzungen.

Motor Wassergekiihlter 8-Zylinder DaimlerChrysler Motor OM 502 LA, Leistung nach DIN: 350 kW (476 PS) bei 1800 /min, max. Dreh-
moment 2300 Nm bei 1300 /min, Zertifizierung nach EURO MOT 3a, Tier 3 und CARB. Inhalt des Kraftstoffbehalters: 500 I.

Getriebe Automatisiertes Schaltgetriebe (16 Gange), Verteilergetriebe mit sperrbarem Léngsdifferential, Tempomat, Bremstempomat.

Achsen Achse 1: lenkbar; Achse 2: Planetenachse, lenkbar, Querdifferentialsperre; Achse 3: starre Achse, nicht lenkbar;
Achse 4: Planetenachse, lenkbar im Hundegang, Quer- und Langsdifferentialsperre; Achse 5: Planetenachse, lenkbar, Quer-
differentialsperre.

Federung Hydropneumatische Federung, alle Achsen hydraulisch blockierbar.

Bereifung 10-fach, 14.00 R 25, alle Achsen einfachbereift.

Lenkung ZF-Hydro-Zweikreis-Lenkung.

Bremsen Betriebsbremse: Zweikreis-Druckluft-Bremsanlage mit ABS. Feststellbremse: Federspeicherbremse fiir die 2., 4. und 5. Achse.
Dauerbremse: Konstantdrossel, Auspuffklappenbremse, hydrodynamischer Retarder.

Elektrische Anlage Betriebsspannung 24 V.

Fahrerkabine Elastisch gelagerte Fahrerkabine aus Stahlblech mit Sicherheitsverglasung, Betatigungsorganen, luftgefederter und beheizbarer

Fahrersitz, luftgefederter Beifahrersitz, hohenverstellbarem Lenkrad, heizbaren AuBenspiegeln, Rundumleuchte, Klimaanlage.

Motor Wassergekiihlter 4-Zylinder-Reihenmotor DaimlerChrysler OM 904 LA, Leistung: 129 kW (175 PS) bei 2200 '/min, max. Dreh-
moment 675 Nm bei 1200-1600 '/min, Zertifizierung nach EURO MOT 3a, Tier 3 und CARB. Kraftstoffbehélter: 200 I.

Hydraulikanlage 1 Axialkolben-Verstellpumpe fiir 4 gleichzeitige, unabhdngige Arbeitsbewegungen, sowie separate Pumpe fiir das Drehwerk.

Hubwerk Axialkolben-Konstantmotor, Hubtrommel mit integriertem Planetengetriebe und federbelasteter Lamellenbremse, Drehmelder.

Drehwerk Hydromotor mit Planetengetriebe, Bremse (iber Steuerhebel umschaltbar auf Freilauf, federbelastete Haltebremse.

Wippwerk 1 Differentialzylinder mit lastdruckiiberkompensiertem Senk-Bremsventil.

Krankabine GroBraumige Ganzstahl-Komfortkabine mit Schiebetiir und groBem ausstellbarem Frontfenster, um 20° neigbar, Dachfenster mit

Panzerglas, Betatigungs- und Kontrollinstrumente fiir alle Kranfunktionen, Arbeitsscheinwerfer. Motorunabhangige und motor-
abhédngige Warmwasserheizung mit Motorvorwarmung und Zeitschaltuhr, thermostat-geregelt. Scheibenwischer mit Intervall-
schaltung und Scheibenwaschanlage, Klimaanlage serienmaBig.

Hauptausleger Grundkasten und 4 Teleskope aus Feinkornbaustahl, unter Teillast teleskopierbar, beulsteifer Demag-Ovaloidquerschnitt.
Gegengewicht 25t

Sicherheitseinrichtungen  Elektronischer Lastmomentbegrenzer mit digitaler Anzeige fiir Hakenlast, Nenntraglast, Auslegerlénge, Auslegerwinkel,
Ausladung. Analoganzeige fiir Auslastung. Weitere Sicherheitseinrichtungen: Hub- und Senkendschaltung, Druckbegrenzungs-
ventil, Rohrbruchsicherungen.

Hydro-Servo Steuerung Uber selbstzentrierende Steuerhebel elektro-hydraulische Vorsteuerung.

ZUSATZAUSRUSTUNG

Antrieb / Lenkung 10x 8 x 8.

Bereifung 16.00 R 25 auf Felge 11.25-25.

Anhéngerkupplung D-Wert 12 t bzw. 19 t, DruckluftoremsanschluB.

Hubwerk II Axialkolben-Konstantmotor, Hubwerkstrommel mit integriertem Planetengetriebe und federbelasteter Lamellenbremse.

Bei Einbau eines 2. Hubwerkes entféllt die Umscherung beim Einsatz einer Spitze.
Hauptauslegerverldngerung Seitlich klappbar, 1- oder 2-teilige Spitze, 9,2 m oder 17,0 m. Verldngerbar auf 25,0 m und 33,0 m. Einstellbereich 0°, 20°

und 40°.
Hydraulische Haupt-
auslegerverldngerung
Zusatzgegengewicht 7 tim Standardgegengewicht integrierbar, die Montage erfolgt hydraulisch ohne Hilfskran.
Montagespitze Lange 1,50 m, 2-rollig fiir Halleneinsatz.
Zusatzachse
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DESCRIPTIF TECHNIQUE

Entrainement / Direction
Cadre-chassis

Calage
Moteur

Transmission

Ponts et essieux
Suspension

Roues et pneumatiques

Direction
Freinage

Installation électrique
Cabine chassis

10x6x8.

Construction sous forme de caissons soudés fermés, comprenant les logements des poutres de calage et réalisés en tdle d’acier
de construction de haute résistance, a grains fins.

4 poutres hydrauliques a extension horizontale et vérins verticaux.

Moteur 8 cylindres DaimlerChrysler OM 502 LA, a refroidissement par eau, puissance suivant DIN: 350 kW (476 CV) a 1800 '/min,
couple max. 2300 Nm & 1300 '/min, certifié en conformité avec EURO MOT 3a, Tier 3 et CARB. Réservoir de carburant: 500 .

Boite automatisée (16 rapports), boite de transfert avec blocage de différentiel longitudinal, cruise control pour la conduite ainsi
que pour un ralentissement uniforme.

Essieu 1: directeur; essieu 2: a planétaires, directeur, blocage de différentiel transversal; essieu 3: rigide, non-directeur;
essieu 4: a planétaires, directeur en marche en crabe, blocage de différentiel transversal et longitudinal; essieu 5: a planétaires,
directeur, blocage de différentiel transversal.

Suspension hydropneumatique, tous les essieux avec blocage hydraulique.

10 roues 14.00 R 25, tous les essieux avec roues simples.

Direction ZF a servo-commande hydraulique, du type demi-bloc, a double circuit.

Frein de service: pneumatique, a double circuit avec ABS. Frein de stationnement: cylindres de frein a ressorts sur essieux 2,
4 et 5. Frein continu: soupape d’étranglement, frein sur échappement, ralentisseur hydrodynamique.

Systéme 24 V.

Cabine en tdle d’acier, a suspension élastique, vitrage en verre de sécurité, instruments de commande et de contrdle, siége
conducteur suspendu a air et chauffant, siege passager suspendu a air, volant réglable en hauteur, rétroviseurs extérieurs
chauffants, girophare, climatisation.

PARTIE SUPERIEURE

Moteur

Installation hydraulique
Treuil de levage
Orientation

Relevage de fléche
Cabine tourelle

Fléche principale
Contrepoids

Dispositifs de sécurité

Servo-commande
hydraulique

Moteur 4 cylindres en ligne DaimlerChrysler OM 904 LA, a refroidissement par eau, puissance 129 kW (175 CV) a 2200 1/min,
couple max. 675 Nm a 1200-1600 1/min, certifié en conformité avec EURO MOT 3a, Tier 3 et CARB.

Réservoir de carburant: 200 .

1 pompe hydraulique du type a piston axial et a débit variable, permettant 4 mouvements simultanés et indépendants ainsi
qu’une pompe séparée pour le mécanisme d’orientation.

Moteur hydraulique du type a piston axial et a débit constant, tambour avec réducteur a planétaires et frein a ressorts multi-
disque. Indicateur de rotation.

Moteur hydraulique avec réducteur a planétaires, commutation de freinage en orientation libre par levier de commande,

frein a ressorts.

1 vérin différentiel, descente controlée au moyen d’un clapet de freinage automatique.

Cabine spacieuse et confortable, tout en acier, avec porte coulissante, large pare-brise relevable, inclinable 20°, fenétre de toit
en verre blindé, instruments de commande et de contréle des mouvements de la grue, projecteur de travail. Chauffage a eau
dépendant ou indépendant du moteur et interrupteur a minuterie, controlé par thermostat. Essuie-glace a marche intermittente
et lave-glace, climatisation de série.

Fleche de base et 4 éléments télescopiques, en tole d’acier de construction a grains fins, profil Demag a haute résistance,
télescopage avec charge partielle.

25t.

Limiteur de couple de charge électronique avec indicateurs digitaux pour la charge suspendue et nominale, la longueur et
I'angle de la fleche et la portée, indicateur analogique du degré d’utilisation, limiteurs de fin de course haute et basse,
soupapes de sécurité et limiteurs de pression.

Pilotage hydro-électrique par leviers a rappel automatique.

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

Entrainement / Direction
Roues et pneumatiques

10x8x8.
16.00 R 25 sur des jantes 11.25-25.

Accouplement de remorque Capacité de 12 t ou 19 t, avec tétes d’accouplement de frein pneumatique.

Treuil 1l

Rallonge de fleche

Rallonge de fleche
hydraulique

Contrepoids
supplémentaire

Potence
Essieu supplémentaire

|24

Moteur hydraulique du type a piston axial et a débit constant, tambour avec réducteur a planétaires et frein a ressorts multi-
disque. Lutilisation du treuil Il permet de passer au travail sur rallonge sans changement de mouflage.

Repliable sur le coté, en 1 ou 2 éléments, de 9,2 m ou 17,0 m, inclinaison 0°, 20° et 40°. Extensible a 25,0 m et 33,0 m.

7 tintégrable au contrepoids standard, montage hydraulique sans utilisation d’une grue auxiliaire.

Longueur 1,50 m, 2 poulies, pour levages en atelier.
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DESCRIZIONE TECNICA

CARRO

Trazione / Sterzo
Telaio

Stabilizzatori
Motore
Trasmissione

Assi

Sospensioni

Ruote e pneumatici

Sterzo
Freni

Impianto elettrico
Cabina di guida

10x6x8.

Costruzione scatolata e saldata comprendente le casse degli stabilizzatori, realizzata in lamiera d’acciaio ad alta resistenza
a grana fine.

Quattro travi ad estensione idraulica orizzontale con cilindri idraulici.

DaimlerChrysler OM 502 LA, raffreddato ad acqua, 8 cilindri, potenza a norma DIN: 350 kW (476 CV) a 1800 giri/min, coppia
max. 2300 Nm a 1300 giri/min, con certificazione conforme alle norme EURO MOT 3a, Tier 3 e CARB.
Capacita serbatoio carburante: 500 I.

Cambio automatico (16 marce), riduttore di distribuzione con blocco longitudinale differenziali, comando della velocita di
crociera sia per la movimentazione che per la decelerazione uniforme.

Asse 1: sterzante; asse 2: con mozzi planetari, sterzante, blocco trasversale differenziali; asse 3: asse rigido, non sterzante;
asse 4: con mozzi planetari, sterzante in caso di marcia a granchio, blocco longitudinale e trasversale differenziali;
asse 5: con mozzi planetari, blocco trasversale differenziali.

Sospensioni idropneumatiche, tutti gli assi con blocco idraulico.

10 ruote provviste di pneumatici 14.00 R 25, ruote semplici su tutti gli assi.

Sterzo meccanico ZF a due circuiti e semiblocco con elevatore idraulico.

Freno di servizio: impianto pneumatico a doppio circuito con sistema antibloccaggio. Freno di stazionamento: tipo caricato a
molla, sul 2°, 4° e 5° asse. Freno continuo: valvola dell’aria continua, freno sul tubo di scappamento, retarder idrodinamico.
Impianto da 24 V.

Cabina di guida completamente in acciaio montata su supporti elastici con vetri di sicurezza, comandi e strumentazione,

sedile del conducente dotato di sospensione pneumatica e riscaldato, sedile del passeggero dotato di sospensione pneumatica,
sterzo regolabile in altezza, specchietti esterni riscaldati, lampeggiatore rotante, aria condizionata.

TORRETTA

Motore

Impianto idraulico
Argano
Rotazione

Sollevamento braccio
Cabina gru

Braccio base
Contrappeso
Equipaggiamento

di sicurezza

Servocomando idraulico

DaimlerChrysler OM 904 LA, raffreddato ad acqua, 4 cilindri in linea, potenza 129 kW (175 CV) a 2200 giri/min, coppia max.
675 Nm a 1200-1600 giri/min, con certificazione conforme alle norme EURO MOT 3a, Tier 3 e CARB.

Capacita serbatoio carburante: 200 I.

1 pompa a pistoni assiali a portata variabile che garantisce 4 movimenti di lavoro contemporanei ed indipendenti e una pompa
separata per la rotazione della torretta.

Motore idraulico a pistoni assiali a portata costante, tamburo con riduttore a planetari integrato e freno multidisco a molle.
Indicatore di rotazione del tamburo.

Motore idraulico con riduttore a planetari, commutazione dal freno all’oscillazione libera mediante la leva di comando, freno di
stazionamento a molle.

1 cilindro differenziale con valvola di frenatura dell’abbassamento automatica.

Cabina spaziosa e confortevole completamente in acciaio con porta scorrevole e ampio parabrezza a cerniera, inclinabile di
20¢, finestrino del tettuccio con vetro di sicurezza, comandi della gru e strumentazione completi, luci di lavoro. Riscaldatore
dell’acqua calda con funzionamento self-contained oppure dipendente dal motore, con preriscaldamento del motore e timer,

a controllo termostatico. Impianto tergicristalli con comando intermittente e impianto lavacristalli per il parabrezza, impianto
aria condizionata di serie.

Braccio base e 4 sezioni telescopiche in lamiera d’acciaio a grana fine, sfilabili sotto carico parziale, design Demag ovoidale
resistente all'ingobbamento.

251.

Indicatore elettronico di sicurezza del carico con lettura digitale per carico su gancio, carico nominale, lunghezza del braccio,
angolazione del braccio, raggio di carico, display analogico per I'indicazione dell’utilizzo della capacita. Finecorsa di solleva-
mento/abbassamento, valvole di scarico pressione e di tenuta di sicurezza.

Servocomando idroelettrico mediante leve di comando autocentranti.

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

Trazione / Sterzo
Ruote e pneumatici
Gancio per rimorchio
Secondo argano

Prolunga

Prolunga braccio a volata
variabile idraulica

Contrappeso addizionale
Runner
Asse modulare

AC100

10x8x38.
16.00 R 25 su cerchioni 11.25-25.
Valore D 12 t 0 19 1, collegamento del freno pneumatico.

Motore idraulico a pistoni assiali a portata costante, tamburo con riduttore a planetari integrato e freno multidisco a molle.
L'utilizzo del secondo argano impedisce il un nuovo passaggio del cavo dell’argano durante I'impiego della prolunga opzionale.

Prolunga ripiegabile ad 1 0 2 elementi da 9,2 m o 17,0 m, inclinabile a 0°, 20° e 40°. Allungabile fino a 25,0 m e 33,0 m.

7 t, integrato nel contrappeso di serie e installato idraulicamente dalla gru stessa.
Lunghezza di 1,50 m, 2 pulegge, per I'impiego all’interno degli edifici.
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DESCRIPCION TECNICA

Traccion / Direccion
Bastidor

Apoyos

Motor

Transmision

Ejes

Suspension

Ruedas y neumaticos

Direccion
Frenos

Equipo eléctrico
Cabina del conductor

10x6x8.

Construccion tipo cajon con compartimentos integrados para los apoyos de acero de construccion de grano fino de alta
resistencia.

Cuatro vigas de apoyo hidraulicas extensibles con cilindros hidraulicos de apoyo.

Motor DaimlerChrysler modelo OM 502 LA de 8 cilindros refrigerado por agua, salida DIN: 350 kW (476 CV) a 1800 rpm,

par maximo 2300 Nm a 1300 rpm, cumpliendo con la normativa EURO MOT 3a, Tier 3 y CARB.

Capacidad del tanque de combustible: 500 I.

Transmision automatica (16 marchas), caja de transferencia con control de bloqueo diferencial longitudinal, control de crucero
para la circulacion y deceleracion uniforme.

Eje 1: directriz; eje 2: eje con reductor planetario, directriz, control de blogueo transversal del diferencial; eje 3: eje no motriz,
no directriz; eje 4: eje con reductor planetario, directriz en modo tipo cangrejo, control de bloqueo diferencial transversal y
longitudinal; eje 5: con reductor planetario, control de bloqueo transversal del diferencial.

Suspension hidroneumética, todos los ejes se pueden bloquear hidraulicamente.

10 ruedas, 14.00 R 25, todos los ejes con neumaticos simples.

Direccion ZF mecanica semiblogue de doble circuito con apoyo hidraulico.

Freno de servicio: sistema de freno de aire comprimido de doble circuito con ABS. Freno de estacionamiento: freno por muelles
para los ejes 2, 4 y 5. Freno de accion constante: freno por valvula de estrangulacion constante y freno por gases de escape,
retardador hidrodinamico.

Sistema de 24 V.

Cabina de chapa de acero montada sobre suspension eldstica, cristal de seguridad, instrumentos de control, asiento térmico
del conductor con suspensién neumatica, asiento del acompafante con suspension neumatica, volante ajustable verticalmente,
retrovisores térmicos, luces de advertencia rotativas, aire acondicionado.

SUPERESTRUCTURA

Motor

Sistema hidraulico
Cabrestante
Unidad de giro

Abatimiento de pluma
Cabina de la gria

Pluma principal

Contrapeso
Sistema de seguridad

Servo control hidraulico

Motor DaimlerChrysler modelo OM 904 LA de 4 cilindros refrigerado por agua, salida: 129 kW (175 CV) a 2200 rpm, par
maximo 675 Nm a 1200-1600 rpm, cumpliendo con la normativa EURO MOT 3a, Tier 3 y CARB.

Capacidad del tanque de combustible: 200 I.

1 bomba de pistones axiales y desplazamiento variable para realizar 4 movimientos simultaneos de forma independiente y una
bomba independiente para la unidad de giro.

Motor hidraulico de pistones axiales de desplazamiento fijo, tambor del cabrestante con reductores planetarios y freno multi-
disco por muelles, indicador de giro del tambor.

Motor hidraulico con reductor planetario, palanca de control para accionar el cambio de freno a giro libre, freno de parada por
muelles.

1 cilindro diferencial con valvula de freno de descenso automatica.

Cabina confortable y espaciosa de acero, con puerta deslizante y amplio parabrisas abatable 20° hacia atras, ventanilla del
techo de cristal blindado, instrumentos y controles de la grda al completo, luz de trabajo. Calentador de agua accionado
independientemente o accionado con el motor, con precalentador y temporizador, control por termostato. Lavaparabrisas y
limpiaparabrisas de control intermitente, aire acondicionado de serie.

Pluma base y 4 secciones telescopicas de acero de construccion de grano fino, extensible con carga parcial, disefio Demag
Ovaloid anti-deformacion.

251.

Indicador electronico de seguridad de carga, lectura digital para carga del gancho, porcentaje de carga, extension de pluma,
angulo de pluma y radio de carga; pantalla anal6gica para indicar la capacidad de utilizacion, limitadores para los desplaza-
mientos de cabrestante y descenso, valvulas limitadoras de carga y de parada de seguridad.

Control de pilotaje hidroeléctrico mediante el uso de palancas autocentrables.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Traccion / Direccion
Ruedas y neumaticos
Gancho remolque

2° cabrestante

Plumin extension de pluma

Extension de pluma

principal hidraulicamente

Contrapeso adicional
Runner
Eje modular

|26

10x8x8.
16.00 R 25 en llantas de 11.25-25.
Valor D 12 t 6 19 t, conexion de freno de aire.

Motor hidraulico de pistones axiales de desplazamiento fijo, tambor del cabrestante con reductores planetarios integrados y
freno multidisco por muelles. Utilizando el segundo cabrestante se evita re-enhebrar el cable de cabrestante cuando se emplea
el tramo opcional.

Tramo plegable en 1 6 2 partes, 9,2 m 6 17,0 m. Angulacion de 0°, 20° y 40°. Extensible a 25,0 my 33,0 m.

7 t, integrable en el contrapeso estandar. El montaje se efectlia de manera hidraulica con la propia gria.
1,50 m de longitud con 2 poleas para trabajar en el interior de edificios.
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OVERVIEW OF STANDARD DUTY CHARTS - UBERSICHT STANDARD-TRAGFAHIGKEITS-

TABELLEN - TABLEAU SYNOPTIQUE DES ABAQUES STANDARD - VISIONE D’INSIEME
DEI DIAGRAMMI DI CARICO STANDARD - RESUMEN DE TABLAS DE CARGA

= 710mx7,00m = 710mx4,50m

Main boom - Hauptausleger - Fléche principale - Braccio base - Pluma principal

Main boom
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Pluma principal
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Main boom
Hauptausleger
Fléche principale
Braccio base
Pluma principal

12,5m
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Main boom extension - Hauptauslegerverldngerung - Rallonge de fléche - Prolunga - Plumin, extension de pluma

Main boom
Hauptausleger
Fléche principale
Braccio base
Pluma principal

38,0m

422 m

46,4 m

50,2 m

Main boom
Hauptausleger
Fléche principale
Braccio base
Pluma principal

46,4 m

50,2 m
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Main boom extension

Hauptauslegerverlang.

Rallonge de fleche
Prolunga
Plumin, ext. de pluma

9,2m
17,0m
9,2m
17,0m
9,2m
17,0m
9,2m
17,0m

Main boom extension

Hauptauslegerverlang.

Rallonge de fleche
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Plumin, ext. de pluma
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33,0m
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Main boom
Hauptausleger
Fléche principale
Braccio base
Pluma principal

38,0m

422 m

46,4 m

50,2 m

Main boom
Hauptausleger
Fléche principale
Braccio base
Pluma principal

46,4 m

50,2 m

Main boom extension
Hauptauslegerverlang.
Rallonge de fléche
Prolunga

Plumin, ext. de pluma
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Main boom extension
Hauptauslegerverldng.
Rallonge de fleche
Prolunga

Plumin, ext. de pluma
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KEY . ZEICHENERKLARUNG - LEGENDE .- LEGGENDA . LEYENDA

- Counterweight - Gegengewicht - Contrepoids - Contrappeso - Contrapeso

—— Lifting capacities on outriggers - Tragfahigkeiten, abgestiitzt - Capacités de levage sur stabilisateurs -
Portate su stabilizzatori - Capacidad de elevacion sobre los apoyos - 360°

=

; |
»D jl&?

HA: Main boom - Hauptausleger - Fléche principale - Braccio base - Pluma principal

HAV: Main boom extension - Hauptauslegerverlangerung - Rallonge de fléche - Prolunga - Plumin, extension de pluma
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The information contained
in this brochure / product
catalogue merely consists
of general descriptions and
a broad compilation of per-
formance features which
might not apply precisely
as described under specific
application conditions or
which may change as a
result of further product
development.

The desired performance
features only become bin-
ding once expressly agreed
in the final contract.

Subject to change
without notice!

Die Informationen in dieser
Broschiire / diesem Pro-
duktkatalog enthalten ledig-
lich allgemeine Beschrei-
bungen bzw. Leistungs-
merkmale, die im konkre-
ten Anwendungsfall nicht
immer in der beschriebenen
Form zutreffen bzw. die sich
durch  Weiterentwicklung
der Produkte dndern kon-
nen.

Die gewiinschten Lei-
stungsmerkmale sind nur
dann verbindlich, wenn sie
bei Vertragsabschluss aus-
driicklich vereinbart werden.

Anderungen
vorbehalten!

TEREX | DEMAG

Registered office / Lieferanschrift / Siége social / Sede sociale / Sede social:

Terex-Demag GmbH & Co.KG
DinglerstraBe 24
D-66482 Zweibriicken

Phone: +49 6332 83-0
Fax: +49 6332 16715
www.terex-demag.com

TEREX | DEMAG

Les informations figurant
dans la présente brochure/
le présent catalogue de pro-
duit sont de simples des-
criptions ou des caracté-
ristiques de performances
générales qui ne correspon-
dent pas toujours a la forme
décrite dans le cas d’appli-
cations spécifiques con-
cretes ou qui peuvent varier
en fonction des perfection-
nements apportés aux pro-
duits.

Seules les caractéristiques
de performances expressé-
ment convenues a la signa-
ture du contrat engagent
notre société.

Sous réserve de modifi-
cation!

Le informazioni del presen-
te prospetto / catalogo dei
prodotti sono descrizioni o
caratteristiche prestazionali
di carattere generale, le
quali, in casi applicativi
concreti, non corrispondono
sempre alla forma descritta
o differiscono in seguito
ad ulteriori sviluppi del pro-
dotto.

Le caratteristiche prestazio-
nali desiderate sono impe-
gnative solo se vengono
esplicitamente accordate
alla stipula del contratto.

Ci riserviamo modifiche
senza preavviso!
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Las informaciones del pre-
sente folleto / catalogo con-
tienen sdlo descripciones y
caracteristicas de presta-
ciones generales que, en un
caso de aplicacion concre-
to, no siempre correspond-
eran a la forma descrita o
que pueden variar debido
a la evolucion de los pro-
ductos.

Las caracteristicas de pres-
taciones deseadas se con-
sideran de obligado cumpli-
miento solo si se acuerdan
de forma expresa al efec-
tuar la firma del contrato.

iSujeta a cambios sin
notificacion previa!
08/06

Order Nr. AC 100 K1 201 050 12





